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MEGJEGYZÉS:

-a méretek cm-ben értendők!
-a méretek a helyszínen ellenőrizendők!
-a terv +0,00 szintje a földszinti padlóvonal +113,45 mBf
-beépíteni csak építőipari megfelelőségi bizonyítvánnyal rendelkező
anyagokat szabad, mely tanusítványokat az építtetőnek átadni szükséges
-a beépített faanyagokat láng- és rovarmentesítő szerrel kezelni kell a beépítés előtt
-az eltakarásra kerülő szerkezeteket (vasalásokat is beleértve) eltakarás előtt,
statikus tervezővel és műszaki ellenőrrel jóváhagyatni (átvetetni) szükséges
-a terv a vonatkozó szakági tervekkel együtt érvényes!
-a nyílászárókat a gyártás előtt helyszíni méretvétel, méretpontosítás után
szabad legyártani
-a beépíteni kívánt nyílászárók kialakítását a gyártó kiválasztása után a gyártóval
pontosítani szükséges
-a homlokzati hőszigetelések kialakításánál a tűzvédelmi terv ide vonatkozó részeit
szigorúan betartani szükséges!
-a kavicságyazatok és feltöltések 95%-os tömörségűek legyenek!
-vizes helyiségekbe impregnált gipszkartont kell beépíteni!
-öltözőkben, zuhanyzókban a beépített járólapok R11 csúszásmentességűek legyenek
-kérdéses esetekben a tervezők véleményezését kell kérni
-a terv szerzői jogvédelem alatt áll
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