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Terv megnevezése:

Asztalosüzem és iroda építése

2017. 12. 10.

Terv típusa:Munkaszám:Építész tervező:

Statikus:

HÁSZ Kft.

Építész munkatárs:

1521

Kereszty Sándor 3677/1

2000. Szentendre, Vadkacsa u. 7.

Vida József

Scharer Mihály T 01-7550
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CS1
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R1 Üzemcsarnok padló

ipari padló - padlófűtési csövekkel
hőtükrös technológiai szigetelés
Austrotherm AT-N 100 EPS hőszig. épületkontúr
mentén 1,5m-es sávban
szerelőbeton
tömörített homokos kavics feltöltés
termett talaj

20 cm
1 rtg.

5 cm
5 cm
20 cm

Jelölt rétegrendek:

R2 Üzemcsarnok tető

PVC vízszigetelés - Sikaplan18G
Ásványgyapot hőszigetelés 2 rétegben fektetve
pl Rockwool Hardrock 1000
párazáró lemez
pl.: Sarnavap 5000 E SA FR
Acél magasbordás trapézlemez pl.: Lindab

1,5 mm
25 cm

0,2 mm

15 cm

R3 Üzemcsarnok oldalfal

Kingspan TL 120 PIR szendvicspanel
előregyártott vasbeton szerkezet

12 cm

R5 Iroda földszinti padló

kerámia lapburkolat flexibilis ragasztóba rakva
aljzatbeton
PE fólia technológiai szigetelés
EPS hőszigetelés pl.: Austrotherm EPS AT-N100
vasalt beton aljzat
szigetelést védő beton
1 rtg. mod. bit. lemez vízszig. pl.: Villas E-G45
szerelőbeton
tömörített homokos kavics trg.:95%
geotextília elválasztó réteg
termett talaj

2 cm
8 cm
1 rtg.
15 cm
20 cm
5 cm
4 mm
6 cm
30 cm
1 rtg.

R4 Üzemcsarnok lábazat

Lábazati vékonyvakolat
XPS lábazati hőszig. pl.: Austrotherm XPS TOP30
Zsalukő lábazati fal
belső betonfestés

2 mm
15 cm
15 cm
1 rtg.

R6 Iroda emeletközi födém

kerámia lapburkolat flexibilis ragasztóba rakva
aljzatbeton
PE fólia technológiai szigetelés
úsztató lépéshangszigetelő réteg
pl.: Austrotherm EPS AT-L4
monolit vasbeton födém

2 cm
7 cm
1 rtg.
4 cm

22 cm

R7 Iroda tető

mosott folyami nem éles szemű kavics leterhelés
16/32 mm szemcsenagyság
UV álló elválasztó filcréteg pl.: S-Felt T 300
PVC vízszigetelés pl.: Sikaplan SGmA 1,8 beige
üvegfátyol elválasztó réteg pl.: S-Glass Fleece 120
hőszigetelés lejtésben fektetve
pl.: Austrotherm EPS AT-N150 vagy PIR táblás pl.:
Sikatherm PIR AL T vagy Bachl PIR ALU vagy PIR MV
öntapadó párazáró lemez alufóliával
pl.: Sarnavap 5000 E SA FR
kellősítő réteg pl.: Primer 600
monolit vasbeton zárófödém

5 cm

1 rtg.
1,5 mm
1 rtg.
25-30 cm

1 rtg.

22 cm

R8 Iroda pincefal

földvisszatöltés
dörken lemez szivárgó geotextília kasírozással
pl.: Dörken Delta-Terraxx
XPS hőszigetelés pl.: Austrotherm XPS TOP30
mod. bit. lemez vízszig. pl.: Villas E-G45
Leier pincefalazó UNI
belső oldali vakolat

változó
2 cm

15 cm
2 rtg.
30 cm
1 cm

R9 Iroda vakolt fal

Dryvit vékonyvakolat
EPS homlokzati hőszigetelés
hőhídmentes méretezett dűbelezéssel
pl.: Austrotherm AT-H80
vázkerámia falazóblokk Porotherm 30 N+F
belső oldali vakolat

2 mm
15 cm

30 cm
1 cm

R10 Iroda fa burkolatos fal

kompozit lemez táblás homlokzatburkolati panel
pl.: Equitone
kiszellőztetett légrés
kasírozott ásványgyapot hőszigetelés
hőhídmentes méretezett dűbelezéssel
pl.:
vázkerámia falazóblokk Porotherm 30 N+F
belső oldali vakolat

1 cm

4 cm
15 cm

30 cm
1 cm

R11 Iroda attika

Dryvit vékonyvakolat
EPS homlokzati hőszigetelés
hőhídmentes méretezett dűbelezéssel
pl.: Austrotherm AT-H80
Heraklith előtét hőszigetelés
monolit vasbeton attikafal
XPS hőszigetelés pl.: Austrotherm XPS TOP P GK
hálózva, ragasztva
Dryvit vékonyvakolat

2 mm
30 cm

5 cm
25 cm
15 cm

2 mm

R12 Csarnok attikafal

12 cm
30 cm
1 cm

R1* Üzemcsarnok padló (szoc. rész)

kerámia lapburkolat flexibilis ragasztóban
aljzatbeton
hőtükrös technológiai szigetelés
Austrotherm AT-N 100 EPS hőszig.
bitumenes lemez vízszig. Pl.: Villas E-G45
vasalt aljzatbeton d8/200/200
tömörített homokos kavics feltöltés
termett talaj

2 cm
7 cm
1 rtg.
10 cm
1 rtg.
11 cm
20 cm

Kingspan TL 120 PIR szendvicspanel
vázkerámia falazóblokk Porotherm 30 N+F
belső oldali vakolat

15 cm

1 rtg.
2 rtg.

Acél magasbordás trapézlemez
pl.: Lindab LTP150/1,25
alumínium tartószerkezet
gipszkarton burkolat
glettelés,festés

Üzemcsarnok belső járható tetőR2*

6 cm
4 cm
20 cm
20 cm
1 rtg.

Kültéri térburkolat-gyalogos forgalomR13

kiselemes térkőburkolat (kvarchomokkal besöpört)
ágyazóréteg (0,4mm bazaltzuzalék)
teherhordó CKT beton
homokos kavics védőréteg
termett talaj

8 cm
4 cm
20 cm
20 cm
1 rtg.

Kültéri térburkolat-szgk.-teherforgalomR14

kiselemes térkőburkolat (kvarchomokkal besöpört)
ágyazóréteg (0,4mm bazaltzuzalék)
teherhordó CKT beton
homokos kavics védőréteg
termett talaj

+3,08
+3,40
+3,45

+6,81

+7,32

+7,72

+8,41

32
3,9

25
40

40

15 15

1,0
7

8

4,2
25

40

20

20
20 4

6

1,8
0

60
20

15
15

12

1,1
0

egy. vb. gerenda 20x40 cm

zsalukő lábazat ZS15

1%

1%

R14

R15

D - D  M E T S Z E T

R1*

8 cm
4 cm
20 cm
20 cm
1 rtg.

Kültéri térburkolat-szgk.-teherforgalomR14

kiselemes térkőburkolat (kvarchomokkal besöpört)
ágyazóréteg (0,4mm bazaltzuzalék)
teherhordó CKT beton
homokos kavics védőréteg
termett talaj

12 cm
13 cm

1 rtg.
2 rtg.

2 rtg.

Kingspan TL 120 PIR szendvicspanel
kőzetgyapot hőszigetelés
gk. alumínium tartóváz
hőtükrös párazáró fólia
gipszkarton belső burkolat
(vizes helyiségekben impregnált gk.!)
glettelés, festés

Üzemcsarnok oldalfal-szociális részR15

MEGJEGYZÉS:

-a méretek cm-ben értendők!
-a méretek a helyszínen ellenőrizendők!
-a terv +0,00 szintje a földszinti padlóvonal +113,45 mBf
-beépíteni csak építőipari megfelelőségi bizonyítvánnyal rendelkező
anyagokat szabad, mely tanusítványokat az építtetőnek átadni szükséges
-a beépített faanyagokat láng- és rovarmentesítő szerrel kezelni kell a beépítés előtt
-az eltakarásra kerülő szerkezeteket (vasalásokat is beleértve) eltakarás előtt,
statikus tervezővel és műszaki ellenőrrel jóváhagyatni (átvetetni) szükséges
-a terv a vonatkozó szakági tervekkel együtt érvényes!
-a nyílászárókat a gyártás előtt helyszíni méretvétel, méretpontosítás után
szabad legyártani
-a beépíteni kívánt nyílászárók kialakítását a gyártó kiválasztása után a gyártóval
pontosítani szükséges
-a homlokzati hőszigetelések kialakításánál a tűzvédelmi terv ide vonatkozó részeit
szigorúan betartani szükséges!
-a kavicságyazatok és feltöltések 95%-os tömörségűek legyenek!
-vizes helyiségekbe impregnált gipszkartont kell beépíteni!
-öltözőkben, zuhanyzókban a beépített járólapok R11 csúszásmentességűek legyenek
-kérdéses esetekben a tervezők véleményezését kell kérni
-a terv szerzői jogvédelem alatt áll
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