JELMAGYARAZAT IRODASZINT SZINT

Gf—04):

Osztd szama:
Oszto:

Féldszint oszt6 1.
Toémegaram [kg/h]:
Nyomasesés [mbar]:

STO1/VEOT
12 -4g0

932
136

Szelepbedllitasok;

VAO1: 2.1 limin/ 1.3 limin (005_Irattar)

VA02: 1.4 I/min (004_Vetit8)
VAO03: 1.2 l/min (004_Vetitd)
VA04: 2.1 I/min / 3.4 I/min (002_Kdzlekedd)
VA05: 2.0 I/min / 1.4 l/min {(008_Néi elétér)

VA06: 1.2 I/min (006_Teakonyha)
VA07: 1.1 I/min / 2.1 I/min (006_Teakonyha)
VA08: 1.2 I/min (003_Téargyal6)
VA09: 1.2 I/min / 1.3 I/min (003_Targyal6)

VA10: 0.7 I/min / 0.2 I/min (004_Vetit6)
VA11: 0.7 I/min / 0.9 I/min (004 _Vetit6)

VA12: 0.9 Iimin / 1.3 limin (003_Targyal6)

Ftokor: 2/1

Oszto:

Féldszint oszté 1./VA08
Fonterra Active BTA17 DE frei verlegt PE-RT 17x2,0 mm

003_Targyal6/03

Fektetési tavolsag: 20.0 cm
Csbhossz 68.8 m
ebbdl bekotdvezeték hossza 2856 m
Szelepbedllitas 1.2 I/min

Fatékor: 2/5

Osztd:

Foldszint oszté 1./VA06
Fonterra Active BTA17 DE frei verlegt PE-RT 17x2,0 mm

006_Teakonyha/02

Fektetési tavolsag: 20.0 cm
Csbhossz 581 m
ebbdl bekotévezeték hossza 130 m
Szelepbedllitds 1.2 I/min

Fitokor: 2/9 004_Vetit6/01
Oszto:
Foldszint osztd 1./VAQ2

Fonterra Active BTA17 DE frei verlegt PE-RT 17x2,0 mm

Fektetési tavolsag: 20.0 cm
Csbhossz 68.6 m
ebbdl bekétévezeték hossza 208 m
Szelepbeallitas 1.4 I/min

Fatékor. 2/2

Oszto:

Foldszint oszt6 1./VA09
Fonterra Active BTA17 DE frei verlegt PE-RT 17x2,0 mm

003_Targyal6/02

Fektetési tavolsag: 20.0 cm
Csdhossz 750 m
ebbdl bekotbvezeték hossza 339 m
Szelepbedllitas 1.2 I/min

Fatékor: 2/6 008_N6i eléter/01
Oszto:
Foldszint oszt6 1./VAO5

Fonterra Active BTA17 DE frei verlegt PE-RT 17x2,0 mm

Fektetési tavolsag: 20.0 c¢m
Csbhossz 843 m
ebbdl bekotévezeték hossza 10.3 m
Szelepbedllitas 2.0 l/min

Fiitokor: 2/10 (A10) 004_Vetit6/04
Oszto:
Foldszint oszt6 1./VA11

Fonterra SIDE CLIP 12 P8 12x1,3 mm

Fektetési tavolsag: 100 mm c¢m
Csbhossz 500 m
ebbdl bekotovezeték hossza 200 m
Szelepbeallitas 0.7 I/min

Fatokor: 2/3 (A3)

Oszto:

Foéldszint osztd 1./VA12
Fonterra SIDE CLIP 12 PB 12x1,3 mm

003_Targyal6/01

Fektetési tavolsag: 100 mm cm
Csthossz 750 m
ebbdl bekotdvezeték hossza 200 m
Szelepbeallitas 0.9 I/min

Ftskor: 2,/7 002_Kézlekeds/01
Oszto:
Foldszint oszto 1./VAO4

Fonterra Active BTA17 DE frei verlegt PE-RT 17x2,0 mm

Fektetési tavolsag: 10.0 cm
Csdhossz 1271 m
ebbdl bekotévezeték hossza 82 m
Szelepbeallitas 2.1 I/min

Fatsker: 2/11(A11)

Oszto:

Foldszint oszté 1./VA10
Fonterra SIDE CLIP 12 PB 12x1,3 mm

004_Vetit6/03

Fektetési tavolsag: 100 mm cm
Csbhossz 5.0 m
ebbdl bekotovezeték hossza 200 m
Szelepbeallitas 0.7 I/min

Fiitokor: 2/4

Oszto:

Féldszint oszt6 1./VAO7
Fonterra Active BTA17 DE frei verlegt PE-RT 17x2,0 mm

006_Teakonyha/01

Fektetési tavolsag: 20.0 cm
Cso6hossz 50.3 m
ebbdl bekotdvezeték hossza 95 m
Szelepbeallitas 1.1 /min

Fitokor: 2/8 004_\Vetit6/02
Osztd:
Foldszint oszt6é 1./VAO3

Fonterra Active BTA17 DE frei verlegt PE-RT 17x2,0 mm

Fektetési tvolsag: 20.0 cm
Cs6hossz 619 m
ebbdl bekotdvezeték hossza 165 m
Szelepbeallitas 1.2 l/min

Ftokor: 2/12

Oszto:

Foldszint oszté 1./VAO1

Fonterra Active BTA17 DE fiei verlegt PERT 17x2,0 mm

005_lIrattar/01

Fektetési tavolsag: 20.0 cm
Cs6hossz 757 m
ebbdl bekotdvezeték hossza 127 m
Szelepbeallitas 2.1 I/min

®
Oszté szama: STO1/VE(2
Osztd: 5 -4gu
Féldszint oszt6 2
Témegaram [kg/h]: 349
Nyomasesés [mbar]: 96

Szelepbeallitasok;
VA01: 1.1 limin / 2.2 /min (001_Iroda)
VA02: 1.2 l/min / 2.5 |/min (001_Irod

VA04; 1.3 I/min / 2.6 I/min (001_Irod

a)

VA03: 1.2 Iimin / 2.4 I/min (001_lroda)
a)

)

VA05: 1.1 I/min / 1.5 I/min (001_Iroda

MEGJEGYZES:

AZ EPULETSZERKEZET TEMPERALAS RENDSZERE

(FUTES-HUTES)A MONOLIT VASBETON FODEMSZERKEZETREN

LEVO ALSO;—FELSO VASALAS KOZE KELL SZERELNI.

KIVITELEZES ELOTT A HELYSZINEN A MERETEIT PONTOSITANI ES

ELLENORIZNI KELL!

MEGRENDELES m_.@i__,_oi KELL HAGYATNI A MEGRENDELOVEL
A MUSZAKI ELLENORREL!
MAGAS PONTOKON KI KELL

VIEGA TIPUSO PE-RT VEZETEK

AZ EPULETSZERKEZET TEMPERALASI CSO:
VIEGA FONTERRA 17x2,0!

Wmojm_.mz TENI!

Ftokor: 3/1

Oszto:

Foéldszint oszté 2/VAO1

Fonterra Active BTA17 DE frei verlegt PE-RT 17x2,0 mm

001_lIroda/02

Fiitokor: 3 \ 4

Oszto:

Foldszint oszt6 2/VA04

Fonterra Active BTA17 DE frei verlegt PE-RT 17x2,0 mm

001_lIroda/05

Fektetési tavolsag: 10.0 cm | | Fektetési tavolsag: 10.0 cm
Csbhossz 834 m Csbhossz 96.8 m
ebbdl bekotovezeték hossza 39 m ebbdl bekotévezeték hossza 108 m
Szelepbedllitas 1.1 I/min Szelepbedllitas 1.3 I/min
Fatékér: 3/2 001_lroda/03 | |Fitékér: 3/5 (B5) 001_Iroda/01
Oszto: Oszto:

Foldszint oszto 2/VA02 Foldszint oszté 2/VAO5

Fonterra Active BTA17 DE frei verlegt PERT 17x2,0 mm Fontema SIDE CLIP 12 PB 12x1,3 mm

Fektetési tavolsag: 10.0 cm | | Fektetési tavolsag: 100 mm ¢m
Csdhossz 959 m Csbhossz 63.0 m
ebbdl bekotévezeték hossza 45 m ebbdl bekotévezeték hossza 00 m
Szelepbeallitas 1.2 I/min Szelepbedllitas 1.1 I/min

Ftokor: 3/3

Osztd:

Foldszint osztd 2/VA03

Fonterra Active BTA17 DE frei verlegt PE-RT 17x2,0 mm

001_lIroda/04

Fektetési tavolsag: 10.0 cm
Csthossz 911 m
ebbdl bekotdvezeték hossza 81 m
Szelepbedllitas 1.2 I/min

JELMAGYARAZAT:

/) (3/1) HUTESI-FUTES! KORDK JELE

Al B5 FAL HOTESI-FUTES| KOROK BEKOTESE

©) 12 KOROS 0SZTO-GYUJTO HELYE
® 5 KOROS 0SZTO-GYUJTO HELYE

KMS MERNOK IRODA KFT.
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