
Készítette: 

KMS MÉRNÖK IRODA KFT.  6763 Szatymaz, Rózsa u. 21. tel.: +36-30-650-34-73 
 

MUNKA: 
ASZTALOSÜZEM  BELSŐ ÉPÜLETGÉPÉSZ KIVITELI 
2013 BUDAPEST, POMÁZ BELTERÜLET HRSZ.: 3677/1. MŰSZAKI LEÍRÁS 
MUNKASZÁM: KMS-2017-068. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASZTALOSÜZEM 
2013 BUDAPEST, POMÁZ BELTERÜLET HRSZ.: 3677/1. 

 
ÉPÍTTETŐ: HÁSZ KFT. 

2000 SZENTENDRE, VADKACSA U. 7. 
 

BELSŐ GÉPÉSZET, KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ 
  



Készítette: 

KMS MÉRNÖK IRODA KFT.  6763 Szatymaz, Rózsa u. 21. tel.: +36-30-650-34-73 
 

MUNKA: 
ASZTALOSÜZEM  BELSŐ ÉPÜLETGÉPÉSZ KIVITELI 
2013 BUDAPEST, POMÁZ BELTERÜLET HRSZ.: 3677/1. MŰSZAKI LEÍRÁS 
MUNKASZÁM: KMS-2017-068. 
 

TERVEK ÉS DOKUMENTÁCIÓK JEGYZÉKE 
Munka megnevezése: Asztalos üzem. 
Műszaki tervek: 

Fűtés-hűtés: 
Rajzszám Tervlap megnevezése Méretarány Azonosítás     Jelenleg

                           kiadásra                                                                                                                     
                            kerül 

Gf-0 Fűtés Kapcsolási rajz (Csarnokrész) 1 : 50 2017.10. + 
Gf-00 Fűtés-Hűtés Kapcsolási rajz (Irodarész) 1 : 50 2017.10. + 
Gf-000 Fűtés-Hűtés Kapcsolási rajz (Bérelhető Irodarész) 1 : 50 2017.10. + 
Gf-01 Padlófűtés, Csarnokszint 1 : 50 2017.10. + 
Gf-02 Iroda épületrész, Tetőalaprajz 1 : 50 2017.10. + 
Gf-03 Mennyezet hűtés-fűtés, Csarnokszint alaprajz 1 : 50 2017.10. + 
Gf-04 Mennyezet hűtés-fűtés alaprajz, Irodaszint 1 : 50 2017.10. + 
Gf-05 Mennyezet hűtés-fűtés alaprajz, Csarnokszint 1 : 50 2017.10. + 
Gf-06 Hűtés-Fűtés, C-C, falnézet 1 : 50 2017.10. + 
Gf-07 Hűtés-Fűtés, D-D, E-E falnézet 1 : 50 2017.10. + 
Gf-08 Mennyezet hűtés-fűtés, irodaszint jelmagyarázat 1 : 50 2017.10. + 
Gf-09 Mennyezet hűtés-fűtés, Csarnokszint jelmagyarázat 1 : 50 2017.10. + 
Gf-10 HALEX TW 100 kazán kémény, Függőleges metszet 1 : 50 2017.10. + 
Gf-11 Fűtés-Hűtés Hőellátás, Csarnokszint 1 : 50 2017.10. + 
Gf-12 Fűtés-Hűtés Hőellátás, Iroda Földszint 1 : 50 2017.10. + 
 
Szellőzés: 
Rajzszám Tervlap megnevezése Méretarány Azonosítás     Jelenleg

                           kiadásra                                                                                                                     
                            kerül 

Gsz-01 Szellőzés, Iroda Csarnokszint I. 1 : 50 2017.10. + 
Gsz-02 Szellőzés, Iroda Csarnokszint II. 1 : 50 2017.10. + 
Gsz-03 Szellőzés, Iroda Irodaszint 1 : 50 2017.10. + 
Gsz-04 Szellőzés, A-A, B-B metszet 1 : 50 2017.10. + 
 
Vízellátás- Szennyvíz elvezetés: 
Rajzszám Tervlap megnevezése Méretarány Azonosítás     Jelenleg

                           kiadásra                                                                                                                     
                            kerül 

Gvcs-01 Víz-csatorna, Irodaszint 1 : 50 2017.10. + 
Gvcs-02 Víz-csatorna, Csarnokszint 1 : 50 2017.10. + 
Gvcs-03 Szennyvíz elvezetés függőleges csőterv 1 : 50 2017.10. + 
Gvcs-04 Vízellátás függőleges csőterv 1 : 50 2017.10. + 
 
Telken belüli közmű: 
Rajzszám Tervlap megnevezése Méretarány Azonosítás     Jelenleg

                           kiadásra                                                                                                                     
                            kerül 

Gk-0 Vízellátás-csatornázás, telken belüli közmű helyszínrajz 1 : 250 2017.10. + 
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BELSŐ GÉPÉSZ, KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓHOZ 
TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
A gyártási, technológiai, szerelési folyamatok minőségi követelményeit, a 
szereléstechnológiai előírásokat, 
- Az általam tervezett műszaki megoldások megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így 
különösen az Étv. 31.§-ának (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az 
országos településrendezési építési követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak. 
- Az elhelyezendő gépészeti csővezetékek, szerelvények, berendezések rendelkeznek ÉMI 
engedéllyel, magyarországi kereskedelmi forgalomba kaphatók. 
- az MSZ 04-80/1-81 építő- és szerelőipari csővezetékek, szerelvények, épületgépészeti 
csővezetékek c. ágazati szabvány követelményeit 
- az elkészült berendezés minősítési feltételeit tartalmazó MSZ 04-800-81. és MSZ 04.804/1-
81. építő- és szerelőipari szerkezetek általános előírásai c . szabványt. 
- az elkészült berendezéssel a műszaki átadást-átvételt megelőzően próbaüzemet kell tartani a 
vonatkozó rendelet által (MT 7/1978 /1) előírt időtartammal. 
A próbaüzem előtt meg kell győződni arról, hogy a berendezés próbaüzemre alkalmas-e. 
- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény vonatkozó előírásait,  a tűzrendészeti 
előírásokat, különös tekintettel a hegesztés és nyílt láng használatával járó ipari tevékenység 
megelőző tűzvédelmi előírásaira. Az épület tűzrendészeti besorolását az építész műszaki 
leírása tartalmazza. 
- 21/2001.(II.14) Korm. rendelet, a 21/1986 MT rendelet, (levegővédelem), 
- 102/1996 (VII.12.) Korm. rendelet és a 98/2001.(VI.15) Korm. rendelet, 
- A helyiségek belső hőmérsékletét az MSZ 04-140-2-85 az MSZ 04-140-2-91 alapján vettük 
figyelembe, 
- Az MSZ 04-803/10-81. építő- és szerelőipari épületszerkezetek épületgépészeti hőszigetelő 
szerkezetek c. szabvány előírásait. 
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. Törvény, 
- Az MSZ-04-132-1991,- MSZ-04-134-1991 Épületek vízellátása,- csatornázása c. szabványt 
- MSZ 04-140/1,2,3,4. Hőtechnikai Méretezési Szabványok 
- MSZ 04-135/1-82. Légtechnikai berendezések, általános előírások,- MSZ 04-135/1,2. 
Légtechnikai berendezések, tervezési előírások 
- MSZ 04-135/3. Üzembe helyezési feltételek és követelmények és az ME 112-72. Műszaki 
előírás. Légtechnikai berendezések tervezése 
 
A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara 2017. évére regisztrált tagja vagyok tervezői 
jogosultsággal, rendelkezem. 
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MEGÚJULÓ ENERGIA FELHASZNÁLÁSA ÉS ALKALMAZÁSA 
 
 
A jelenlegi Megrendelői igények és tervezési program alapján, az alábbi területeken fog 
készülni megújuló energia előállítás és felhasználás: 
Az épület iroda funkciójú terei részének fűtésellátása és hűtés ellátása lesz biztosítva egy 
levegő/levegő hőhordozójú hőszivattyúval, amely megújuló energiával működik. 
A rendszer téli ciklusban úgynevezett „H” tarifás (illetve GEO) elektromos betáplálásra is 
beköthető! 
(ennek a „H” illetve GEO tarifás ellátásnak a műszaki tartalma a kirészletezése az elektromos 
tervfejezetben/tervdokumentációban lesz megtalálható) 
 
A Megrendelővel egyeztettünk illetve tájékoztattuk, hogy az építkezést (használatba vételit) 
2020. január 1.-ig be kell fejeznie. (Felelős szakági épületgépész tervező tájékoztatta a 
Megrendelőt, hogy ha a jelzett határidőre -2020. január 1.- nem készül el a használatba vételi 
engedéllyel az épület, akkor a következő ciklusra vonatkozó külső határoló szerkezetek 
értékei nem elégítik ki a mindenkori eredő hő-átbocsátási határértékeket és a műszaki 
tartalomra vonatkozó várható előírásokat! Erre vonatkozóan semmiféle felelősséget nem tud 
felvállalni Tervező!) 
Az épületben tervezendő gépészeti rendszerek fogadó képesek lesznek alternatív energia 
felhasználására. 
 
 
TŰZVÉDELMI NYILATKOZAT 
 
Alulírott tervező kijelentem, hogy a mellékelt terv és műszaki tervdokumentáció megfelel az 
54/2014. (XII.5.) BM rendelet értelmében az Országos Tűzvédelmi Szabályzatnak, valamint 
az OTÉK, a vonatkozó MSZ szabvány és az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról előírásainak.  
A tervezés során a fentiektől való eltérés nem vált szükségessé.  
  
Szatymaz, 2017. október. 

 
Kismárton Sándor 

 G/06/1013/H-2217/11 
épületgépész mérnök 

  



Készítette: 

KMS MÉRNÖK IRODA KFT.  6763 Szatymaz, Rózsa u. 21. tel.: +36-30-650-34-73 
 

MUNKA: 
ASZTALOSÜZEM  BELSŐ ÉPÜLETGÉPÉSZ KIVITELI 
2013 BUDAPEST, POMÁZ BELTERÜLET HRSZ.: 3677/1. MŰSZAKI LEÍRÁS 
MUNKASZÁM: KMS-2017-068. 
 

ASZTALOSÜZEM 
2013 BUDAPEST, POMÁZ BELTERÜLET HRSZ.: 3677/1. 

 
ÉPÍTTETŐ: HÁSZ KFT. 

2000 SZENTENDRE, VADKACSA U. 7. 
 

BELSŐ GÉPÉSZ KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ 
ÉPÜLETGÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
Általános rész 
 
A Megrendelő megtisztelő felkérésére elkészítettük a címbéli épület belső épületgépészeti 
rendszereinek kiviteli műszaki leírását. 
 
Építtető: HÁSZ KFT. 
Építkezés helye: 2013 POMÁZ, BELTERÜLET HRSZ.: 3677/1. 
Építtető jelenlegi címe: 2000 SZENTENDRE, VADKACSA U. 7. 
Építmény megnevezése: ASZTALOSÜZEM TERVEZÉSE. 
 
Tervező, Kapcsolattartó: Kismárton Sándor, 6763, Szatymaz, Rózsa u. 21. 
m.szám.: +36-30-650-34-73 
 
Az épület részben kétszintes (földszint, I. Emelet), lapos tetős kivitelű. 
 
KÖZPONTI FŰTÉS (HŰTÉS) 
Központi fűtőberendezés leírása 
Méretezési alapadatok: 
A helyiségek belső hőmérsékletét az MSZ 04-140-2-85 az MSZ 04-140-2-91 alapján vettük 
figyelembe. 
A létesítmény szabad fekvésű, normál széljárású helyen épül. 
Fűtési üzemmód: 
- folyamatos 
Amennyiben a külső hőmérséklet megkívánja, a nem használt helyiségekben, éjszaka vasár- 
és ünnepnapokon csökkentett üzemű, temperáló fűtést kell biztosítani az épület szerkezetek 
túlzott lehűlésének és a fagyveszély elkerülése érdekében. 
 
Az épület hőenergia ellátása 
 
Fűtési hőigény:        QF = 85,0 kW 
Hűtési hőigény:        QH = 28,0 kW 
 
Az épületrész (iroda funkciójú) terek részére Levegő/víz-működésű hőszivattyús Fűtő – Hűtő 
rendszerek lettek kialakítva, mely több variációban, lehetőség szerint igazodva a helyiségek 
funkcionalitásaival és üzemeltetési igényeivel. (bérelhető iroda épületrész külön 
elszámolhatóságával, stb.) 



Készítette: 

KMS MÉRNÖK IRODA KFT.  6763 Szatymaz, Rózsa u. 21. tel.: +36-30-650-34-73 
 

MUNKA: 
ASZTALOSÜZEM  BELSŐ ÉPÜLETGÉPÉSZ KIVITELI 
2013 BUDAPEST, POMÁZ BELTERÜLET HRSZ.: 3677/1. MŰSZAKI LEÍRÁS 
MUNKASZÁM: KMS-2017-068. 
 
A csarnokrész (üzemterület) részére egy vegyes tüzelésű (fatüzelésű) álló kazán került 
telepítésre, amelyre ipari padlófűtés fog kapcsolódni. Az üzem működése során keletkező fa 
„hulladékokat” kívánják itt eltüzelni. Az ipari padlófűtés (padlótemperálás) egy puffer-
tartályon keresztülkapja meg a kívánt hőmennyiséget illetve ezen keresztül lett biztosítva a 
rendszer is. 
 
A hő-veszteség számítást az MSZ 04-140/3-87. szabvány alapján és a 7/2006. TNM rendelet 
2016.01.01. állapot szerint végeztük el. /A költségoptimalizált követelményszint (5. 
melléklet) szerint./ 
 
BETERVEZETT FŰTŐKÉSZÜLÉK (Faapríték kazán) 
Kazán típusa:   HALEX TW 100 alap kazán 
Kazán apríték adagoló típusa:   HALEX AD 100 
Elektromos adatok:       Q=40-100 kW 
Hőterhelés:        3f/400V, Pmax=1,15 kW 
Szerelt kettősfalú rm, kémény:     Ø 250/350 
 
BETERVEZETT FŰTŐ;- HŰTŐ KÉSZÜLÉKEK (Levegő/Víz hőszivattyúk) 
Az iroda épületrészek fűtését (hűtési igényét) egy-egy levegő/víz hőszivattyús rendszer látja 
el. 
 
Kültéri egység típusa:       Toshiba ESTIA 
       változó típus, tervlapokon megjelenítve 
Elhelyezett készülék:        n = 4 db 
 
Beltéri egység típusa:       Toshiba ESTIA 
       változó típus, tervlapokon megjelenítve 
Elhelyezett készülék:        n = 4 db 
 
A hőszivattyú kiválasztása a szezonális hatásfok;- téli szélsőértékek figyelembevétele illetve 
gyártóműi egyeztetés alapján került kiválasztásra. (különösen: COP/SCOP – szám; 
EER/SEER – tényezők alapján) 
A betervezni kívánt hő-elosztó alapvezetékek az épületszerkezetekben -különösen a 
padlószerkezeteknél, ahol a hőszigetelésében vagy ez alatt vezetjük- fognak kiépülni, mivel 
fontos kritérium az akusztikai szempontok. 
 
 
SZENNYVÍZELVEZETÉS, VÍZELLÁTÁS 
 
Az ingatlan, csatorna közműhálózatra történő csatlakozása NEM biztosítható. Az épületben 
keletkező szennyvizet az épületen belül és kívül PVC-KA, PVC-KG, PE és PP típusú 
vezetékek alkalmazásával fogjuk a telken belül elhelyezett, zárt szennyvíz tároló aknába 
vezetni. (zárt tároló pozícióját és kialakítását Építész tervdokumentáció részletezi) Vasalt 
ajzat alatt hegesztett Pe csőrendszerrel. Az esetleges dugulások elhárítására tisztítási 
lehetőségeket biztosítunk az ejtőkben és az alapvezetékekben. 
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Az ingatlan víz közműhálózatra történő csatlakoztatása biztosítható, az utcai közműhálózatról. 
(leágazó vízvezeték és vízmérő óra akna kialakítását közmű terv és KV. fogja tartalmazni. 
Megrendelő által külön közmű tervdokumentáció része) 
 
A hálózat vezetékeinek anyaga ötrétegű installációs cső. ÁNTSZ által engedélyezett 
oxigéndiffúziótól mentes, pl.: VIEGA műanyag csővezetékkel fog történni. Az ötrétegű 
installációs vezetékek falhoronyban, elvakolva illetve padlószerkezetben vezetettek. Épületen 
kívül PE típussal földárokban vezetve. A szabadon szerelt vezetékeket polifoam 
hőszigeteléssel kell ellátni. A WC-k falsík előtti technológiával lesznek szerelve. A WC-k 
víztakarékos nyomógombos kivitelűek illetve tartályos, a mosdó csaptelepek egykaros 
kivitelűek lesznek.  
Az épület részére a telekhatár közelében (telken belül) egy vízmérési lehetőséget fogunk 
biztosítani, melybe kerülnek elhelyezésre a vízmérő óra (esetlegesen kombi mérő) vagy órák. 
(Közmű terv részét fogja képezni) 
 
Víz bekötés/vízmérés 
Új víz bekötés fog létesülni. Bekötés mérete előzetesen várhatóan DN63PE. Telekhatárnál fog 
kialakításra kerülne egy vízmérő akna, amelyben kerülnek várhatóan elhelyezésre az alábbi 
vízmérő órák: 

- fővízmérő (használati ivóvízmérésre) 
- fővízmérő (tüzivíz ellátás mérésére) 

 
Épület beállásánál, központilag 1 db BWT Europafilter gyártmányú és RS DN25 típusú, 
visszamosható vízszűrők fognak gondoskodni, 50 µm-es szűrőbetéttel. 
 
Tervezett épületben az alábbi vizes berendezési tárgyakat tervezzük 
5 db WC 
9 db mosdó 
2 db 1 medencés mosogató + csepegtető tálca 
2 db Pissoire 
2 db zuhanyzó 
5 db Falikút illetve kifolyó szelep tömlővéggel (+1db tartalék) 
 
Várható víz és szennyvíz növekményei: 

Napi vízfogyasztás várhatóan:      4,05 m3/nap 
Napi szennyvízterhelés várhatóan:      3,65 m3/nap 
Vízhálózat Másodpercenkénti mértékadó terhelés várhatóan:  1,19 l/sec 
Szennyvízhálózat Másodpercenkénti mértékadó terhelés várhatóan: 2,47 l/sec 

 
Várható mértékadó vízigény a tűzi-vízellátás: 
Tüzivíz igény:         VTŰZI-VÍZ= 9,0 m3/h 
Egyidejű tüzivíz igény kettő fali tűzcsap üzemideje, amelynek értéke 150 liter/perc/TCS 
vízigény. 
 
Melegvíz ellátás 
A használati melegvíz termelés részére HMV elektromos forróvíz tárolókat telepítettünk, több 
variációban V=10 literes; 120 literes és 150 literes térfogatokkal. 



Készítette: 

KMS MÉRNÖK IRODA KFT.  6763 Szatymaz, Rózsa u. 21. tel.: +36-30-650-34-73 
 

MUNKA: 
ASZTALOSÜZEM  BELSŐ ÉPÜLETGÉPÉSZ KIVITELI 
2013 BUDAPEST, POMÁZ BELTERÜLET HRSZ.: 3677/1. MŰSZAKI LEÍRÁS 
MUNKASZÁM: KMS-2017-068. 
 
Tároló térfogat:        V = 10l, 120l, 150l. 
Beállítás:         tBE= 50 C 
 
A berendezési tárgyak általános használati és egészségügyi jellegűek. A telepítéseket az 
alaprajzok tartalmazzák. 
 
A WC-k, kézmosók, mosdók félporcelán anyagúak. A zuhanyozók épített kivitelű. 
A vizesblokkokban elhelyezett WC-k kis vízfogyasztású alsó öblítésű, tartályos kivitelűek a 
pissoir berendezések pedig kézi öblítésűek. 
 
Kiegészítő szerelvények: 
mosdóknál: 
- félporcelán pipere polc, 
- szappanadagoló 
- élfénycsiszolt falitükör. 
- félporcelán szappantartó 
WC-knél: 
- félporcelán WC papírtartó, 
 
Csővezetékek szigetelése: 
 
falhoronyban szerelt szakaszoknál (fűtetlen terek, külső falszerkezet) a vezetékeket gyári 
hőszigeteléssel kell ellátni (minimum 4 mm). 
 
Épület oltóvíz hálózatát a tűzvédelmi leírásnak megfelelően kell kialakítani! 
 
Tüzivíz ellátás: 
Az épület tűzrendészeti besorolását az építész műszaki leírás tartalmazza. (tűzvédelmi 
tervfejezet) Az épületben várhatóan elhelyezésre fognak kerülni fali tűzcsapok. 
 
A tervezett vízbekötési ponttól új vezetékeken keresztül jut el a tűzcsapokig. Az ellátás 
egyesített nedves tüzivíz rendszerű. Ezáltal pangó víz elleni védelem megoldott, mivel egy 
tűzcsap után helyezett vízvételi hely lekötésével ez megvalósítható. (lecsatlakozó pl.: 
falikutak bekötéséhez egy-egy db vízmérő kerül várhatóan elhelyezésre) Az épületben a 
tervezett helyeken fali tűzcsapokat kell létesíteni. 
 
A falra elhelyezett tűzcsapszekrények szabványos MSZ EN 671-1 szerinti 30 méteres, 1”-os, 
alaktartó tömlős kivitelűek (pl.: V1-D falba süllyesztett kivitelű és V2-D falra telepíthető). 
A szükséges minimális 2bar kifolyási nyomás mérésére a legkedvezőtlenebb (legtávolabbi) 
tűzcsapnál nyomásmérő beépítésével ellenőrizhető. 
 
Elhelyezésre kerülő fali tűzcsapok:       n = 4 db 
(csarnokban 2db, iroda épületrészben szintenként egy-egy darab) 
 
Minden olyan helyen ahol a vezetékekkel tűzszakaszt határoló szerkezeten haladunk át 
tűzvédelmi átvezetést (roppanó gyűrűt) illetve mandzsettát kell beépíteni! 
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Csapadékvíz elvezetés 
 
Az épület lapos tetős, külső csapadékvíz elvezetéssel rendelkezik. Jelenleg nem része a belső 
gépészeti rendszereknek. 
 
NYOMÁSPRÓBA 
 
Az elkészült vízvezetéket ki kell fertőtleníteni, át kell mosatni. A berendezésen nyomáspróbát 
kell tartani a szabvány által meghatározott nyomással, és ideig. A próbanyomás mértéke nem 
lehet kisebb, mint 1,3 pü. Az elkészült hálózatból vízmintát kell venni, és azt az ÁNTSZ-el be 
kell vizsgáltatni. Az eredményes vízminta jegyzőkönyvét az eredményes nyomáspróba 
jegyzőkönyvével együtt a T. Beruházónak kell átadni. A csatorna alapvezetéki hálózatot 
eltakarás előtt kell nyomáspróbázni. 
 
Felmosás 
 
A felmosásra falikút kerül elhelyezésre, légbeszívós tömlővéges kifolyó szeleppel. 
 
A tak. szer. helyiségbe vízvételi hely kialakítása szükséges. Ez a vízvételi hely (csapoló 
egység) szennyvíz elvezetési ponttal és légbeszívós tömlővéges kifolyószeleppel is ellátott 
kivitelű. 
 
 
GÁZELLÁTÁS 
 
Az épület jelenleg nem fog kapni vezetékes földgázellátást. (nem része jelen belső gépészeti 
műszaki tartalomnak) 
 
 
MESTERSÉGES SZELLŐZÉSI RENDSZEREK 
 
Irodák;- Tárgyalók;- stb. terek komfort mesterséges szellőztetési rendszerei 
 
Csak azon épületrészek kapnak mesterséges szellőztetést (komfort szinten), melyek irodai 
funkcióval ellátottak illetve belsőterű helyiség. (átszellőztetett helyiségek) 
 
Szellőzés 
Az Irodák és a hozzá kapcsolódó egyéb funkciójú komfort terek frisslevegő pótlására új 
központi komfort, hővisszanyerős légtechnikai hálózatokat építünk ki. 
A rendszerek előírt minimális légcsere száma:  ~2x l/h. 
 
A gépállások, hővisszanyerővel, fagyvédelmi zsalukkal, szűrőkkel (F7) ellátott kivitelű. A 
fűtő és hűtőkalorifer megtáplálása opcionális, melyet T. Megrendelői kérésre külön ütemben 
és Megrendelés alapján lehet, később telepíteni. (jelen kiviteli tervdokumentáció nem 
tartalmazza!) 
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Központi légkezelők típusai, adatai: 
LK1 – Bérelhető irodarész 
       AERECO HRM 800, beltéri gép 
       VSZ= 630 m3/h, Dp= 250 Pa 
       IMAX= 3,5A; ~1f/230V/50Hz 
       Súly= 119kg 
       (nettó súly, üzemi körülmények nélkül) 

n= 1 db 
 

LK2 – Saját használatú irodarész 
       AERECO HRM 1200, beltéri gép 
       VSZ= 1000 m3/h, Dp= 300 Pa 
       IMAX= 4,8A; ~1f/230V/50Hz 
       Súly= 179kg 
       (nettó súly, üzemi körülmények nélkül) 

n= 1 db 
 
A légkezelő egység elhelyezését, részegységeit, kialakítását az ide vonatkozó kiviteli 
tervlapok tartalmazzák. A szellőző levegő áramlási iránya a szennyezettségi iránnyal egyezik 
meg. 
 
Épületen belüli teljes légtechnikai csatornákat (szabadon szerelt szakaszokat) páralecsapódás 
ellen szigetelni kell. Zártcellás Kaimannflex ST 19 mm típ. 
 
 
Megjegyzés 
 
Pontosítás illetve igényszint meghatározás a T. Megrendelővel később fog meghatározásra 
kerülni. 
 
A berendezések biztonsági berendezéseinek vonatkozásában a gyártóműi előírások az 
irányadóak. 
 
 
Munkavédelem 
 
A tervezett berendezés munkálatai semmilyen, a szokásostól eltérő munkavégzést nem 
kívánnak, ezért annak előkészítésére a kivitelező mindenkor érvényben lévő munkavédelmi és 
balesetelhárítási óvórendszabályai az érvényesek, azok betartása kötelező! 
 
Munkavégzés előtt a közvetlen munkavezetőnek meg kell határozni az adott munkanem 
elvégzésének egészséget nem károsító balesetmentes módját. A munkavégzés alatt, valamint 
annak befejeztével meg kell győződni arról, hogy az utasításnak megfelelő munkavégzésnél a 
tevékenységnek semmi olyan közvetett, sem közvetlen hatása nem volt, ami bárki egészségét, 
illetve testi épségét veszélyeztetné, illetve kárt okozna. 
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Környezetvédelem 
 
A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos teendőket a 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet 
szabályozza. A veszélyes hulladékok összegyűjtésénél, tárolásánál, besorolásánál, 
ártalmatlanításánál, nyilvántartásánál a vonatkozó rendelet szerinti előírásokat be kell tartani. 
 
Munka közben keletkező veszélyes hulladékok: 
- Festési munkáknál a felhasznált folyadékok maradványai, és göngyölegei 
- Csővezetékek tisztításánál a tisztítási folyamatból adódó hulladékok 
- Vezetékek, szerelvények, berendezések javításánál oldószerek maradékai, göngyölegei 
- Szerelési munkáknál felhasznált gumi, műanyag, szigetelő anyagok maradványai. 
 
A keletkező veszélyes hulladékokat elkülönítve kell tárolni, azokról nyilvántartást kell 
vezetni, és azokat zárt tartályokban a kijelölt megsemmisítő helyre kell szállítani. 
 
A veszélyes hulladékokat az 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet előírásai szerint kell 
gyűjteni, nyilvántartani, és engedéllyel rendelkező ártalmatlanító szervezetnek átadni. (Aszód-
Galgamácsa hulladéklerakó, Dorogi hulladékégető ...) 
A kivitelezési munkák során alkalmazott munkagépek zaj elleni védelméről a T. 
Kivitelezőnek kell gondoskodni. 
 
 
Szatymaz, 2017. október. 

 
 

 
Kismárton Sándor 

 G/06/1013/H-2217/11 
épületgépész mérnök 
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M E L L É K L E T 
 
 
 

- HALEX 3 Kft. árajánlata és műszaki tartalom részletezése, HALEX TW 
kazán és HALEX AD biomassza adagoló, 5 oldal. 

- Atlantisz Klíma Bt., Toshiba Estia levegő-víz hőszivattyúk árajánlata, 2 
oldal. 

- Tervezői szintű, tételes árazatlan költségvetés (csarnoktér, saját 
használatú irodaterek és bérelhető irodaterek szerint szétbontva) 


