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1,00

2,3
1

1,9
95

31
5

A-01

parapet   (cm)

méretek   (cm)

megnevezés

alaprajzi jel

darabszám

M = 1:50

hőhídmentes kültéri ajtó

szárny

követelmények

küszöb

típus szerinti (ROTO NT) legalább három állítható pánttal. kilincsek, rozetta eloxált alu.

kívül-belül szürke színű RAL 7016

könyöklő, párkány

fal anyaga és vastagsága

tok

vasalás

felületképzés

üvegezés

összesen (db)

nincs

redőny

2017. október
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓPomáz-asztalosüzem és iroda

3 rtg. üvegezés, (4-12-4-12-4) műa. távtartóval, Low-e bevonattal. köv.: 0,7 W/m2K

teljes szerkezet u=1,0 W/m2K alatt!

megjegyzés

p.v.

A MÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A NYÍLÁSZÁRÓK MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, SZERKEZETI MEGOLDÁSAI A GYÁRTÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS HELYSZÍNI
 MÉRETVÉTEL UTÁN VÉGLEGESÍTHETŐEK! MENNYISÉGEK GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZENDŐEK! A PONTOS RÉSZLETES KIALAKÍTÁS A
GYÁRTÓVAL EGYEZTETENDŐ!

balos jobbos

nyitásmód

sínes ajtócsukó belső oldalon

felnyíló-fix felülvilágítóval

A-01

100/231

pm=0

műanyag, legalább 6 légkamrás, acél erősítéssel

-

műanyag,legalább 6 légkamrás, acél erősítéssel

1

  12cm vtg. fémfegyverzetes falpanelban

1
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1,00 1,00

2,00

2,3
1

1,9
7

34

A-2

parapet   (cm)

méretek   (cm)

megnevezés

alaprajzi jel

darabszám

M = 1:50

hőhídmentes kültéri ajtó

szárny

követelmények

küszöb

típus szerinti (ROTO NT) legalább három állítható pánttal. kilincsek, rozetta eloxált alu.

kívül-belül szürke színű RAL 7016

könyöklő, párkány

fal anyaga és vastagsága

tok

vasalás

felületképzés

üvegezés

összesen (db)

nincs

redőny

2017. október
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓPomáz-asztalosüzem és iroda

3 rtg. üvegezés, (4-12-4-12-4) műa. távtartóval, Low-e bevonattal. köv.: 0,7 W/m2K

teljes szerkezet u=1,0 W/m2K alatt!

megjegyzés

p.v.

A MÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A NYÍLÁSZÁRÓK MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, SZERKEZETI MEGOLDÁSAI A GYÁRTÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS HELYSZÍNI
 MÉRETVÉTEL UTÁN VÉGLEGESÍTHETŐEK! MENNYISÉGEK GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZENDŐEK! A PONTOS RÉSZLETES KIALAKÍTÁS A
GYÁRTÓVAL EGYEZTETENDŐ!

balos jobbos

nyitásmód felnyíló-fix felülvilágítóval

A-02

200/231

pm=0

műanyag, legalább 6 légkamrás, acél erősítéssel

1

műanyag,legalább 6 légkamrás, acél erősítéssel

1

  12cm vtg. fémfegyverzetes falpanelban

-
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1,00 50

1,50

2,3
1

1,9
95

31
5

A-3

parapet   (cm)

méretek   (cm)

megnevezés

alaprajzi jel

darabszám

M = 1:50

hőhídmentes kültéri ajtó

szárny

követelmények

küszöb

típus szerinti (ROTO NT) legalább három állítható pánttal. kilincsek, rozetta eloxált alu.

kívül-belül szürke színű RAL 7016

könyöklő, párkány

fal anyaga és vastagsága

tok

vasalás

felületképzés

üvegezés

összesen (db)

nincs

redőny

2017. október
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓPomáz-asztalosüzem és iroda

3 rtg. üvegezés, (4-12-4-12-4) műa. távtartóval, Low-e bevonattal. köv.: 0,7 W/m2K

teljes szerkezet u=1,0 W/m2K alatt!

megjegyzés

p.v.

A MÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A NYÍLÁSZÁRÓK MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, SZERKEZETI MEGOLDÁSAI A GYÁRTÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS HELYSZÍNI
 MÉRETVÉTEL UTÁN VÉGLEGESÍTHETŐEK! MENNYISÉGEK GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZENDŐEK! A PONTOS RÉSZLETES KIALAKÍTÁS A
GYÁRTÓVAL EGYEZTETENDŐ!

balos jobbos

nyitásmód felnyíló-fix felülvilágítóval

A-03

150/231

pm=0

műanyag, legalább 6 légkamrás, acél erősítéssel

-

műanyag,legalább 6 légkamrás, acél erősítéssel

1

  12cm vtg. fémfegyverzetes falpanelban

1
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parapet   (cm)

méretek   (cm)

megnevezés

alaprajzi jel

darabszám

M = 1:50

hőhídmentes kültéri ablak

szárny

követelmények

küszöb -

típus szerinti (ROTO NT) legalább kettő állítható pánttal. kilincsek, rozetta eloxált alu.

kívül-belül szürke színű RAL 7016

könyöklő, párkány

fal anyaga és vastagsága

tok

vasalás

felületképzés

üvegezés

összesen (db)

külső párkány porszórt alumínium RAL7016 , belső könyöklő fa egyedi színben

redőny

2017. október
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓPomáz-asztalosüzem és iroda

3 rtg. üvegezés, (4-12-4-12-4) műa. távtartóval, Low-e bevonattal. köv.: 0,7 W/m2K

teljes szerkezet u=1,0 W/m2K alatt!

megjegyzés

p.v.

A MÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A NYÍLÁSZÁRÓK MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, SZERKEZETI MEGOLDÁSAI A GYÁRTÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS HELYSZÍNI
 MÉRETVÉTEL UTÁN VÉGLEGESÍTHETŐEK! MENNYISÉGEK GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZENDŐEK! A PONTOS RÉSZLETES KIALAKÍTÁS A
GYÁRTÓVAL EGYEZTETENDŐ!

balos jobbos

nyitásmód

1,20

1,4
5

75 Ab-1

felnyíló-bukó

Ab-1

120/75

pm=145

műanyag, legalább 6 légkamrás, acél erősítéssel

1

műanyag,legalább 6 légkamrás, acél erősítéssel

2

  30cm vtg. falazott falban

1
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parapet   (cm)

méretek   (cm)

megnevezés

alaprajzi jel

darabszám

M = 1:50

hőhídmentes kültéri ablak

szárny

követelmények

küszöb -

típus szerinti (ROTO NT) legalább kettő állítható pánttal. kilincsek, rozetta eloxált alu.

kívül-belül szürke színű RAL 7016

könyöklő, párkány

fal anyaga és vastagsága

tok

vasalás

felületképzés

üvegezés

összesen (db)

külső párkány porszórt alumínium RAL7016 , belső könyöklő fa egyedi színben

redőny

2017. október
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓPomáz-asztalosüzem és iroda

3 rtg. üvegezés, (4-12-4-12-4) műa. távtartóval, Low-e bevonattal. köv.: 0,7 W/m2K

teljes szerkezet u=1,0 W/m2K alatt!

megjegyzés

p.v.

A MÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A NYÍLÁSZÁRÓK MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, SZERKEZETI MEGOLDÁSAI A GYÁRTÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS HELYSZÍNI
 MÉRETVÉTEL UTÁN VÉGLEGESÍTHETŐEK! MENNYISÉGEK GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZENDŐEK! A PONTOS RÉSZLETES KIALAKÍTÁS A
GYÁRTÓVAL EGYEZTETENDŐ!

balos jobbos

nyitásmód

1,20

90
1,9

7

90
1,5

0
47

Ab-2

felnyíló-bukó/bukó felülvilágítóval

Ab-2

120/197

pm=90

műanyag, legalább 6 légkamrás, acél erősítéssel

2

műanyag, legalább 6 légkamrás, acél erősítéssel

5

  30cm vtg. falazott falban

3
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parapet   (cm)

méretek   (cm)

megnevezés

alaprajzi jel

darabszám

M = 1:50

hőhídmentes kültéri ablak

szárny

követelmények

küszöb -

típus szerinti (ROTO NT) legalább kettő állítható pánttal. kilincsek, rozetta eloxált alu.

kívül-belül szürke színű RAL 7016

könyöklő, párkány

fal anyaga és vastagsága

tok

vasalás

felületképzés

üvegezés

összesen (db)

külső párkány porszórt alumínium RAL7016 , belső könyöklő fa egyedi színben

redőny

2017. október
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓPomáz-asztalosüzem és iroda

3 rtg. üvegezés, (4-12-4-12-4) műa. távtartóval, Low-e bevonattal. köv.: 0,7 W/m2K

teljes szerkezet u=1,0 W/m2K alatt!

megjegyzés

p.v.

A MÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A NYÍLÁSZÁRÓK MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, SZERKEZETI MEGOLDÁSAI A GYÁRTÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS HELYSZÍNI
 MÉRETVÉTEL UTÁN VÉGLEGESÍTHETŐEK! MENNYISÉGEK GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZENDŐEK! A PONTOS RÉSZLETES KIALAKÍTÁS A
GYÁRTÓVAL EGYEZTETENDŐ!

balos jobbos

nyitásmód

1,20

2,8
7

94
1,4

2
51

Ab-3

tömör betét

felnyíló-bukó/fix felülvilágítóval

Ab-3

120/287

pm=0

műanyag, legalább 6 légkamrás, acél erősítéssel

1

műanyag, legalább 6 légkamrás, acél erősítéssel

1

  30cm vtg. falazott falban
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parapet   (cm)

méretek   (cm)

megnevezés

alaprajzi jel

darabszám

M = 1:50

hőhídmentes kültéri ablak

szárny

követelmények

küszöb -

típus szerinti (ROTO NT) legalább kettő állítható pánttal. kilincsek, rozetta eloxált alu.

kívül-belül szürke színű RAL 7016

könyöklő, párkány

fal anyaga és vastagsága

tok

vasalás

felületképzés

üvegezés

összesen (db)

külső párkány porszórt alumínium RAL7016 , belső könyöklő fa egyedi színben

redőny

2017. október
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓPomáz-asztalosüzem és iroda

3 rtg. üvegezés, (4-12-4-12-4) műa. távtartóval, Low-e bevonattal. köv.: 0,7 W/m2K

teljes szerkezet u=1,0 W/m2K alatt!

megjegyzés

p.v.

A MÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A NYÍLÁSZÁRÓK MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, SZERKEZETI MEGOLDÁSAI A GYÁRTÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS HELYSZÍNI
 MÉRETVÉTEL UTÁN VÉGLEGESÍTHETŐEK! MENNYISÉGEK GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZENDŐEK! A PONTOS RÉSZLETES KIALAKÍTÁS A
GYÁRTÓVAL EGYEZTETENDŐ!

balos jobbos

nyitásmód

60

1,7
1

60 Ab-4

felnyíló-bukó

Ab-4

60/60

pm=170

műanyag, legalább 6 légkamrás, acél erősítéssel

3

műanyag, legalább 6 légkamrás, acél erősítéssel

4

  12cm vtg. fémfegyverzetes falpanelban

1



GSPublisherVersion 135.10.41.39

parapet   (cm)

méretek   (cm)

megnevezés

alaprajzi jel

darabszám

M = 1:50

hőhídmentes kültéri ablak

szárny

követelmények

küszöb -

típus szerinti (ROTO NT) legalább kettő állítható pánttal. kilincsek, rozetta eloxált alu.

kívül-belül szürke színű RAL 7016

könyöklő, párkány

fal anyaga és vastagsága

tok

vasalás

felületképzés

üvegezés

összesen (db)

külső párkány porszórt alumínium RAL7016 , belső könyöklő fa egyedi színben

redőny

2017. október
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓPomáz-asztalosüzem és iroda

3 rtg. üvegezés, (4-12-4-12-4) műa. távtartóval, Low-e bevonattal. köv.: 0,7 W/m2K

teljes szerkezet u=1,0 W/m2K alatt!

megjegyzés

p.v.

A MÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A NYÍLÁSZÁRÓK MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, SZERKEZETI MEGOLDÁSAI A GYÁRTÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS HELYSZÍNI
 MÉRETVÉTEL UTÁN VÉGLEGESÍTHETŐEK! MENNYISÉGEK GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZENDŐEK! A PONTOS RÉSZLETES KIALAKÍTÁS A
GYÁRTÓVAL EGYEZTETENDŐ!

balos jobbos

nyitásmód

1,10

2,3
0

1,0
0

Ab-5

fix

Ab-5

110/100

pm=230

műanyag, legalább 6 légkamrás, acél erősítéssel

műanyag, legalább 6 légkamrás, acél erősítéssel

10

  12cm vtg. fémfegyverzetes falpanelban



GSPublisherVersion 135.10.41.39



GSPublisherVersion 135.10.41.39

-

parapet   (cm)

méretek   (cm)

megnevezés

alaprajzi jel

darabszám

M = 1:50

szárny

követelmények

küszöb -

acél átfogó tok, porfestve. szín megrendelői igény sz.

rozsdamentes acél pántolás V0026, rozsdamentes kilincs és rozetta

tölgy barna színben (gyártóval egyeztetendő!)

könyöklő, párkány

fal anyaga és vastagsága

tok

vasalás

felületképzés

üvegezés

összesen (db)

nincs

redőny

2017. október
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓPomáz-asztalosüzem és iroda

nincs

nincs

megjegyzés

p.v.

A MÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A NYÍLÁSZÁRÓK MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, SZERKEZETI MEGOLDÁSAI A GYÁRTÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS HELYSZÍNI
 MÉRETVÉTEL UTÁN VÉGLEGESÍTHETŐEK! MENNYISÉGEK GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZENDŐEK! A PONTOS RÉSZLETES KIALAKÍTÁS A
GYÁRTÓVAL EGYEZTETENDŐ!

balos jobbos

nyitásmód

beltéri ajtó

B-1

2,1
376

775

2,1
4

felnyíló

B-1

76/213

pm=0

5

HPL ajtólap, furatolt faforgács betéttel

8

  10cm vtg. gipszkarton falban

3

nedves téri ajtólap, wc helyiségeken wc zárral!
csarnok wc helyiségeinél rozsdamentes rugdosólemezzel
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nyitásmód

jobbosbalos

A MÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A NYÍLÁSZÁRÓK MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, SZERKEZETI MEGOLDÁSAI A GYÁRTÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS HELYSZÍNI
 MÉRETVÉTEL UTÁN VÉGLEGESÍTHETŐEK! MENNYISÉGEK GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZENDŐEK!

p.v.

megjegyzés

nincs

Pomáz-asztalosüzem és iroda NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ
2017. október

redőny

nincs

összesen (db)

üvegezés

felületképzés

vasalás

tok

fal anyaga és vastagsága

könyöklő, párkány

-küszöb

követelmények

szárny

M = 1:50

darabszám

alaprajzi jel

megnevezés

méretek   (cm)

parapet   (cm)

beltéri ablak

B-10

pm 0

2,1
0

1,0
0

1,00

2,1
0

fix

B-10

100/210

pm=0

-

alumínium

2

  10cm vtg. gipszkarton falban

-

alumímium

-

porszórt kívül-belül

acél ajtólap porfestve, betekintő ablakkal

acél ajtólap porfestve, betekintő ablakkal
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nyitásmód

jobbosbalos

A MÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A NYÍLÁSZÁRÓK MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, SZERKEZETI MEGOLDÁSAI A GYÁRTÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS HELYSZÍNI
 MÉRETVÉTEL UTÁN VÉGLEGESÍTHETŐEK! MENNYISÉGEK GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZENDŐEK!

p.v.

megjegyzés

nincs

Pomáz-asztalosüzem és iroda NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ
2017. október

redőny

nincs

összesen (db)

üvegezés

felületképzés

vasalás

tok

fal anyaga és vastagsága

könyöklő, párkány

-küszöb

követelmények

szárny

M = 1:50

darabszám

alaprajzi jel

megnevezés

méretek   (cm)

parapet   (cm)

beltéri ablak

B-11

pm 90

1,
20

1,
20

1,20

90
1,2

0
fix

B-11

120/120

pm=90

-

műanyag

1

  10cm vtg. gipszkarton falban

-

kívül-belül RAL 7016 antracitszürke
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-

parapet   (cm)

méretek   (cm)

megnevezés

alaprajzi jel

darabszám

M = 1:50

szárny

követelmények

küszöb -

acél átfogó tok, porfestve. szín megrendelői igény sz.

rozsdamentes acél pántolás V0026, rozsdamentes kilincs és rozetta

tölgy barna színben (gyártóval egyeztetendő!)

könyöklő, párkány

fal anyaga és vastagsága

tok

vasalás

felületképzés

üvegezés

összesen (db)

nincs

redőny

2017. október
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓPomáz-asztalosüzem és iroda

nincs

nincs

megjegyzés

p.v.

A MÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A NYÍLÁSZÁRÓK MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, SZERKEZETI MEGOLDÁSAI A GYÁRTÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS HELYSZÍNI
 MÉRETVÉTEL UTÁN VÉGLEGESÍTHETŐEK! MENNYISÉGEK GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZENDŐEK! A PONTOS RÉSZLETES KIALAKÍTÁS A
GYÁRTÓVAL EGYEZTETENDŐ!

balos jobbos

nyitásmód

beltéri ajtó

B-2

2,1
376

775

2,1
4

felnyíló

B-2

76/213

pm=0

5

HPL ajtólap

9

  10cm vtg. gipszkarton falban

4
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-

parapet   (cm)

méretek   (cm)

megnevezés

alaprajzi jel

darabszám

M = 1:50

szárny

követelmények

küszöb -

acél átfogó tok, porfestve. szín megrendelői igény sz.

rozsdamentes acél pántolás V0026, rozsdamentes kilincs és rozetta

tölgy barna színben (gyártóval egyeztetendő!)

könyöklő, párkány

fal anyaga és vastagsága

tok

vasalás

felületképzés

üvegezés

összesen (db)

nincs

redőny

2017. október
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓPomáz-asztalosüzem és iroda

nincs

nincs

megjegyzés

p.v.

A MÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A NYÍLÁSZÁRÓK MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, SZERKEZETI MEGOLDÁSAI A GYÁRTÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS HELYSZÍNI
 MÉRETVÉTEL UTÁN VÉGLEGESÍTHETŐEK! MENNYISÉGEK GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZENDŐEK! A PONTOS RÉSZLETES KIALAKÍTÁS A
GYÁRTÓVAL EGYEZTETENDŐ!

balos jobbos

nyitásmód

beltéri ajtó

B-3

2,1
3

88
5

90

2,1
4

felnyíló

B-3

88/213

pm=0

2

HPL ajtólap

5

  10cm vtg. gipszkarton falban

3
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-

parapet   (cm)

méretek   (cm)

megnevezés

alaprajzi jel

darabszám

M = 1:50

szárny

követelmények

küszöb -

acél átfogó tok, porfestve. szín megrendelői igény sz.

rozsdamentes acél pántolás V0026, rozsdamentes kilincs és rozetta

tölgy barna színben (gyártóval egyeztetendő!)

könyöklő, párkány

fal anyaga és vastagsága

tok

vasalás

felületképzés

üvegezés

összesen (db)

nincs

redőny

2017. október
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓPomáz-asztalosüzem és iroda

nincs

nincs

megjegyzés

p.v.

A MÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A NYÍLÁSZÁRÓK MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, SZERKEZETI MEGOLDÁSAI A GYÁRTÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS HELYSZÍNI
 MÉRETVÉTEL UTÁN VÉGLEGESÍTHETŐEK! MENNYISÉGEK GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZENDŐEK! A PONTOS RÉSZLETES KIALAKÍTÁS A
GYÁRTÓVAL EGYEZTETENDŐ!

balos jobbos

nyitásmód

beltéri ajtó

B-4

2,1
3

1,0
1

1,025

2,1
4

felnyíló

B-4

101/213

pm=0

1

HPL ajtólap

4

  10cm vtg. gipszkarton falban

2
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-

parapet   (cm)

méretek   (cm)

megnevezés

alaprajzi jel

darabszám

M = 1:50

szárny

követelmények

küszöb -

acél átfogó tok, porfestve. szín megrendelői igény sz.

rozsdamentes acél pántolás V0026, rozsdamentes kilincs és rozetta

tölgy barna színben (gyártóval egyeztetendő!)

könyöklő, párkány

fal anyaga és vastagsága

tok

vasalás

felületképzés

üvegezés

összesen (db)

nincs

redőny

2017. október
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓPomáz-asztalosüzem és iroda

nincs

nincs

megjegyzés

p.v.

A MÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A NYÍLÁSZÁRÓK MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, SZERKEZETI MEGOLDÁSAI A GYÁRTÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS HELYSZÍNI
 MÉRETVÉTEL UTÁN VÉGLEGESÍTHETŐEK! MENNYISÉGEK GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZENDŐEK! A PONTOS RÉSZLETES KIALAKÍTÁS A
GYÁRTÓVAL EGYEZTETENDŐ!

balos jobbos

nyitásmód

beltéri ajtó

B-5

2,1
3

88
5

90

2,1
4

felnyíló

B-5

88/213

pm=0

1

HPL ajtólap

1

  30cm vtg. vasbeton falban

-

saroktok

gépészeti helyiség ajtaja, belső oldalon vizestéri felület. cilinderzárral
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-

parapet   (cm)

méretek   (cm)

megnevezés

alaprajzi jel

darabszám

M = 1:50

szárny

követelmények

küszöb -

acél átfogó tok, porfestve. szín megrendelői igény sz.

rozsdamentes acél pántolás V0026, rozsdamentes kilincs és rozetta

tölgy barna színben (gyártóval egyeztetendő!)

könyöklő, párkány

fal anyaga és vastagsága

tok

vasalás

felületképzés

üvegezés

összesen (db)

nincs

redőny

2017. október
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓPomáz-asztalosüzem és iroda

nincs

nincs

megjegyzés

p.v.

A MÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A NYÍLÁSZÁRÓK MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, SZERKEZETI MEGOLDÁSAI A GYÁRTÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS HELYSZÍNI
 MÉRETVÉTEL UTÁN VÉGLEGESÍTHETŐEK! MENNYISÉGEK GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZENDŐEK! A PONTOS RÉSZLETES KIALAKÍTÁS A
GYÁRTÓVAL EGYEZTETENDŐ!

balos jobbos

nyitásmód

beltéri ajtó

B-6

2,1
3

1,0
1

1,025

2,1
4

felnyíló

B-6

101/213

pm=0

1

HPL ajtólap

1

  30cm vtg. vasbeton falban

-

saroktok
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-

parapet   (cm)

méretek   (cm)

megnevezés

alaprajzi jel

darabszám

M = 1:50

szárny

követelmények

küszöb -

acél átfogó tok, porfestve. szín megrendelői igény sz.

rozsdamentes acél pántolás V0026, rozsdamentes kilincs és rozetta

tölgy barna színben (gyártóval egyeztetendő!)

könyöklő, párkány

fal anyaga és vastagsága

tok

vasalás

felületképzés

üvegezés

összesen (db)

nincs

redőny

2017. október
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓPomáz-asztalosüzem és iroda

nincs

nincs

megjegyzés

p.v.

A MÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A NYÍLÁSZÁRÓK MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, SZERKEZETI MEGOLDÁSAI A GYÁRTÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS HELYSZÍNI
 MÉRETVÉTEL UTÁN VÉGLEGESÍTHETŐEK! MENNYISÉGEK GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZENDŐEK! A PONTOS RÉSZLETES KIALAKÍTÁS A
GYÁRTÓVAL EGYEZTETENDŐ!

balos jobbos

nyitásmód

beltéri ajtó

1,025

2,1
4

B-7

2,1
3

1,0
1

felnyíló

B-7

101/213

pm=0

1

HPL ajtólap

1

  30cm vtg. falazott falban

-

saroktok
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-

parapet   (cm)

méretek   (cm)

megnevezés

alaprajzi jel

darabszám

M = 1:50

szárny

követelmények

küszöb -

acél átfogó tok, porfestve. szín megrendelői igény sz.

rozsdamentes acél pántolás V0026, rozsdamentes kilincs és rozetta

tölgy barna színben (gyártóval egyeztetendő!)

könyöklő, párkány

fal anyaga és vastagsága

tok

vasalás

felületképzés

üvegezés

összesen (db)

nincs

redőny

2017. október
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓPomáz-asztalosüzem és iroda

nincs

nincs

megjegyzés

p.v.

A MÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A NYÍLÁSZÁRÓK MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, SZERKEZETI MEGOLDÁSAI A GYÁRTÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS HELYSZÍNI
 MÉRETVÉTEL UTÁN VÉGLEGESÍTHETŐEK! MENNYISÉGEK GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZENDŐEK! A PONTOS RÉSZLETES KIALAKÍTÁS A
GYÁRTÓVAL EGYEZTETENDŐ!

balos jobbos

nyitásmód

beltéri ajtó

B-8

2,1
3

1,0
1

1,025

2,1
4

felnyíló

B-8

101/213

pm=0

-

acél ajtólap porfestve

1

  10cm vtg. gipszkarton falban

1

RAL 9010 fehér

alumínium süllyesztett küszöb
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-

parapet   (cm)

méretek   (cm)

megnevezés

alaprajzi jel

darabszám

M = 1:50

szárny

követelmények

küszöb -

acél átfogó tok, porfestve. szín megrendelői igény sz.

rozsdamentes acél pántolás V0026, rozsdamentes kilincs és rozetta

tölgy barna színben (gyártóval egyeztetendő!)

könyöklő, párkány

fal anyaga és vastagsága

tok

vasalás

felületképzés

üvegezés

összesen (db)

nincs

redőny

2017. október
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓPomáz-asztalosüzem és iroda

nincs

nincs

megjegyzés

p.v.

A MÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A NYÍLÁSZÁRÓK MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, SZERKEZETI MEGOLDÁSAI A GYÁRTÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS HELYSZÍNI
 MÉRETVÉTEL UTÁN VÉGLEGESÍTHETŐEK! MENNYISÉGEK GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZENDŐEK! A PONTOS RÉSZLETES KIALAKÍTÁS A
GYÁRTÓVAL EGYEZTETENDŐ!

balos jobbos

nyitásmód

beltéri ajtó

B-9

2,1
3

1,5
1

1,525

2,1
4

középen felnyíló

B-9

151/213

pm=0

1

acél ajtólap porfestve, betekintő ablakkal

1

  10cm vtg. gipszkarton falban

-

RAL 9010 fehér
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85
85

85
85

85
85

85

1,16 1,16 1,16 1,16 1,16

5,80

5,9
5

F-1

parapet   (cm)

méretek   (cm)

megnevezés

alaprajzi jel

darabszám

M = 1:50

hőhídmentes kültéri függönyfal

szárny

követelmények

küszöb

típus szerinti (Schüco) legalább három állítható pánttal. kilincsek, rozetta eloxált alu.

kívül-belül szürke színű RAL 7016

könyöklő, párkány

fal anyaga és vastagsága

tok

vasalás

felületképzés

üvegezés

összesen (db)

nincs

redőny

2017. október
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓPomáz-asztalosüzem és iroda

3 rtg. üvegezés, (4-12-4-12-4) műa. távtartóval, Low-e bevonattal. köv.: 0,7 W/m2K

teljes szerkezet u=1,0 W/m2K alatt!

megjegyzés

p.v.

A MÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A NYÍLÁSZÁRÓK MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, SZERKEZETI MEGOLDÁSAI A GYÁRTÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS HELYSZÍNI
 MÉRETVÉTEL UTÁN VÉGLEGESÍTHETŐEK! MENNYISÉGEK GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZENDŐEK! A PONTOS RÉSZLETES KIALAKÍTÁS A
GYÁRTÓVAL EGYEZTETENDŐ!

balos jobbos

nyitásmód

eloxált alu. kapaszkodó

sínes ajtócsukó belső oldalon

fix-bukó-nyíló

F-1

580/595

pm=0

alumínium

alumínium

1

  30cm vtg. falazott falban

külső alumínium árnyékoló
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85
85

85
85

85
85

85
5,9

5

1,225 1,225 1,225 1,225

4,90

F-2

parapet   (cm)

méretek   (cm)

megnevezés

alaprajzi jel

darabszám

M = 1:50

hőhídmentes kültéri függönyfal

szárny

követelmények

küszöb

típus szerinti (Schüco) legalább három állítható pánttal. kilincsek, rozetta eloxált alu.

kívül-belül szürke színű RAL 7016

könyöklő, párkány

fal anyaga és vastagsága

tok

vasalás

felületképzés

üvegezés

összesen (db)

nincs

redőny

2017. október
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓPomáz-asztalosüzem és iroda

3 rtg. üvegezés, (4-12-4-12-4) műa. távtartóval, Low-e bevonattal. köv.: 0,7 W/m2K

teljes szerkezet u=1,0 W/m2K alatt!

megjegyzés

p.v.

A MÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A NYÍLÁSZÁRÓK MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, SZERKEZETI MEGOLDÁSAI A GYÁRTÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS HELYSZÍNI
 MÉRETVÉTEL UTÁN VÉGLEGESÍTHETŐEK! MENNYISÉGEK GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZENDŐEK! A PONTOS RÉSZLETES KIALAKÍTÁS A
GYÁRTÓVAL EGYEZTETENDŐ!

balos jobbos

nyitásmód fix-bukó-nyíló

F-2

490/595

pm=0

alumínium

alumínium

1

  30cm vtg. falazott falban
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parapet   (cm)

méretek   (cm)

megnevezés

alaprajzi jel

darabszám

M = 1:50

hőhídmentes kültéri ablak

szárny

követelmények

küszöb -

típus szerinti (ROTO NT) legalább kettő állítható pánttal. kilincsek, rozetta eloxált alu.

kívül-belül szürke színű RAL 7016

könyöklő, párkány

fal anyaga és vastagsága

tok

vasalás

felületképzés

üvegezés

összesen (db)

külső párkány porszórt alumínium RAL7016 , belső könyöklő fa egyedi színben

redőny

2017. október
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓPomáz-asztalosüzem és iroda

3 rtg. üvegezés, (4-12-4-12-4) műa. távtartóval, Low-e bevonattal. köv.: 0,7 W/m2K

teljes szerkezet u=1,0 W/m2K alatt!

megjegyzés

p.v.

A MÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A NYÍLÁSZÁRÓK MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, SZERKEZETI MEGOLDÁSAI A GYÁRTÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS HELYSZÍNI
 MÉRETVÉTEL UTÁN VÉGLEGESÍTHETŐEK! MENNYISÉGEK GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZENDŐEK! A PONTOS RÉSZLETES KIALAKÍTÁS A
GYÁRTÓVAL EGYEZTETENDŐ!

balos jobbos

nyitásmód

2,8
7

1,20 1,20 1,20

3,60

2,4
0

47

F-3 eloxált alu. kapaszkodó

sínes ajtócsukó belső oldalon

fix-bukó-nyíló

F-3

360/287

pm=0

alumínium

alumínium

1

  30cm vtg. falazott falban

típus szerinti (Schüco) legalább három állítható pánttal
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parapet   (cm)

méretek   (cm)

megnevezés

alaprajzi jel

darabszám

M = 1:50

ipari kapu

szárny

követelmények

küszöb

típus szerinti (HÖRMANN)

kívül szürke színű RAL 7016, belül fehér színű

könyöklő, párkány

fal anyaga és vastagsága

tok

vasalás

felületképzés

üvegezés

összesen (db)

nincs

redőny

2017. október
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓPomáz-asztalosüzem és iroda

-

teljes szerkezet u=1,0 W/m2K

megjegyzés

p.v.

A MÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A NYÍLÁSZÁRÓK MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, SZERKEZETI MEGOLDÁSAI A GYÁRTÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS HELYSZÍNI
 MÉRETVÉTEL UTÁN VÉGLEGESÍTHETŐEK! MENNYISÉGEK GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZENDŐEK! A PONTOS RÉSZLETES KIALAKÍTÁS A
GYÁRTÓVAL EGYEZTETENDŐ!

balos jobbos

nyitásmód

nincs

3,85

3,5
7

K-1

szekcionált

K-1

385/360

pm=0

acél, horganyzott

-

műanyag,

1

  12 cm vastag fémfegyverzetes panelben

-
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parapet   (cm)

méretek   (cm)

megnevezés

alaprajzi jel

darabszám

M = 1:50

ipari kapu

szárny

követelmények

küszöb

típus szerinti (HÖRMANN)

kívül szürke színű RAL 7016, belül fehér színű

könyöklő, párkány

fal anyaga és vastagsága

tok

vasalás

felületképzés

üvegezés

összesen (db)

nincs

redőny

2017. október
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓPomáz-asztalosüzem és iroda

-

teljes szerkezet u=1,0 W/m2K

megjegyzés

p.v.

A MÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! A NYÍLÁSZÁRÓK MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, SZERKEZETI MEGOLDÁSAI A GYÁRTÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS HELYSZÍNI
 MÉRETVÉTEL UTÁN VÉGLEGESÍTHETŐEK! MENNYISÉGEK GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZENDŐEK! A PONTOS RÉSZLETES KIALAKÍTÁS A
GYÁRTÓVAL EGYEZTETENDŐ!

balos jobbos

nyitásmód

nincs

3,6
0

3,60

K-2

szekcionált

K-2

360/360

pm=0

acél, horganyzott

-

műanyag,

1

  12 cm vastag fémfegyverzetes panelben

-
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