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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

A munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. törvény  és a végrehajtásáról 

rendelkező 5/1993. (XII.26) MÜM rendelet előírása alapján alulírott, mint a  létesítmény 

műszaki tervezője kijelentem, hogy az általam készített: 

 

ASZTALOSÜZEM ÉS IRODA KIALAKÍTÁSA 

 

ÉPÍTÉS HELYE: 

2013 POMÁZ 

HRSZ.:3677/1 

VILLAMOS KIVITELI TERV 

 

tárgyú terv a Villamos Műszaki – Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybalépéséről szóló 

8/2001. (III.30) GM rendelet mellékleteként kiadott szabályzatban előírtak betartásával készült. 

A munkavédelmi fejezetben meghatározottak alapján az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés törvényben előírt követelményeit betartottam. 

A fenti tárgyú terv a tűzvédelmi fejezetben meghatározottak alapján a tűzvédelmi 

követelményeknek megfelel. 

A terv megfelel a Munkavédelmi, Tűzvédelmi, Környezetvédelmi Szabályzatai előírásainak, a 

vonatkozó MSZ szabványok, valamint az érvényben lévő hatályos jogszabályok előírásainak. 

A tervdokumentáció előírásaitól eltérni, illetve azokat megváltoztatni csak a tervező 

hozzájárulásával lehet! 

Kiemelten fontos érvényűvé nyilvánított villamossági szabványok: 

MSZ 151, MSZ 2364, MSZ HD 60 364, MSZ 1585, MSZ 1600 ( műszaki irányelvként alkalmazva), 

MSZ 1610, MSZ 7487, MSZ 13201, MSZ 13207, MSZ 12464, E-On műszaki irányelvek, 54/2014 

(XII.5) 

 

Szombathely, 2017. december 

 

 

   …............................... 

   Nagypál Tibor 

   okl. villamosmérnök 

   vezető villamos tervező 

   közgazdász szakokleveles mérnök 

  

                                    villamosmérnök                        VMMK 18-0187 

villamos tervező    

VMMK 18-00779    



 

 

  

 
VILLAMOS 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Tervezési feladat ismertetése 

 

A területen a beruházó telephelyének asztalos üzemet  kíván létesíteni. A villamos energia 

ellátását a területileg illetékes áramszolgáltató biztosítja az áramszolgáltatói válaszlevélben 

foglaltak szerint. A főmérő a telekhatár közvetlen közelében kerül elhelyezésre, az épület minden 

bérbeadható egysége az elosztókban elhelyezett almérővel ellátott, így a bérleményekben 

felhasznált villamos energia egyedileg elszámolható. 

A csarnok létesítmény egyidejű várható villamos energia igénye 3x100A (69,0kW), az üzemeltetői 

adatszolgáltatás alapján. Jelenleg a beruházónak 3x40A áll rendelkezésre, melyet a technológiai 

időkihasználtság szerint a későbbiekben bővíthet. 

 

Világítás, biztonsági világítás és irányfény 

 

A külső területek részben az épület homlokzatáról részben az út mellett elhelyezett kandeláberekről 

lesznek megvilágítva, részben programozható kapcsolóóráról, részben mozgásérzékelőkről 

vezérelve. 

Az irodákban és a csarnokban is a terv szerinti LED panelek, ipari LED lámpatestek, míg a szociális 

részen süllyesztett LED panelek biztosítják a megfelelő üzemi világítást, kapcsolásuk az adott 

térrészben történik. A szociális rész világítása mozgásérzékelőkkel lesz megoldva. Az irányfény és 

biztonsági világítás külön áramkörről üzemel. 

  

 

Villamos hálózat és berendezései, szerelés 

A vezetékezést kábeltálcán elhelyezve az erős és gyengeáramú kábeleket egymástól 

tálcaelválasztóval elkülönítve kell szerelni. A kábeltálcákból elmenő mindenfajta szerelést falba 

süllyesztetten kell végezni, a vezetékkötés dobozokban történik. A kapcsoló és dugaljak általános 

szerelési magasságát az MSZ 60 364 szerint kell elvégezni. 



 

 

Nem véshető épületszerkezeti elemeken megengedett nyomvonalában rögzítetten, kötegelve 

MMCu vezeték használata, 

egyébként NYM és MCu 

vezetékekkel történik a 

szerelés. A 

vezetékkötésekrezabványos 

vezetékcsatlakozókat kell 

használni, vagy forrasztást 

kell alkalmazni. 

Az épület a szerelvények és 

a vezetéksávok általános 

szerelési magasságait a fenti ábra alapján kell alkalmazni. 

 

 

Az időszakosan nedves helyiségekben és külső éghajlati viszonyoknak kitett részeken a szerelvények 

IP44 védettségűek, a 

világítási áramkörök pedig 

leválasztóak (2 pólusúak) 

legyenek.   

A szerelvények zuhanyzó 

elhelyezésénél a 

védőtávolságok betartására 

kell ügyelni. A zuhanyfülke 

60cm-es távolságán belül 

semmilyen (!) erősáramú 

villamos berendezés és szerelvény csatlakozás nem helyezhető el!  (0 és 1 zóna) A 2. zónában fix 

beépítettségű IPX5 védettségű berendezés szerelhető fel.  

 

Gyengeáramú rendszer  

 

A gyengeáramú rendszer  (vagyonvédelmi és informatikai eszközök) központja az irodában, lesz 

elhelyezve.   

 

 

 



 

 

 

Vagyonvédelmi hálózat 

A vagyonvédelmi központ (72 órás szünetmentes tápegységgel rendelkezzen) a recepción , a 

kezelő (élesítő és kikódoló) a bejárati ajtó mellett lesz elhelyezve. A védelem több zónás, amely 

lehetővé teszi éjszakára egyes helyiségek és külső zónák készenlétbe helyezését. A központ 

távjelzéssel felszerelt, amely riasztás esetén célszerűen GSM kommunikátorral jelezze a védelmi 

működést.  

 

Internet – telefon - kaputelefon 

Az internet és telefonhálózat kábeleinek elosztója szintén az irodában lesz elhelyezve, itt van 

lehetőség a funkciók szétválasztására (telefon, Internet).  

 

Érintésvédelem 

Az alkalmazott érintésvédelem nullázás (TN-S rendszer), amelyet az MSZ HD 60 364-7-

701:2007előírásai szerint kivitelezni. A védő és a nulla vezető szétválasztása a főelosztóban történik. 

A főelosztó mellett, önálló egyenpotenciálú központi csomópontot kell kialakítani, ide kell bekötni 

az épület valamennyi ,nagy kiterjedésű fém hálózatát és a földelési pontokat. 



 

 

Az egyenpotenciálra hálózat fővezetékét egy 16mm2 keresztmetszetű vezeték képezi, amely az 

álmennyezeti tálcán foglal helyet.  

Valamennyi irodai dugalj áramkörön, a csatlakozó táblákba építve áramvédő kapcsolót (30mA) 

kell kiegészítő védelemként használni. 

 

 

 

 

Villám- és túlfeszültségvédelem 

Az épületre külső villámvédelmi berendezést az 54/2014 (XII.5) BM rendelet (OTSZ) szerint elvégzett 

kockázatelemzés eredményeként LPS-IV fokozat szerint szükséges felszerelni a később telepítendő 

napelemek védelme érdekében. Az épületbe ki - ill. behaladó minden egyéb (híradástechnikai, 

informatikai) kábelt túlfeszültségvédelmi eszközzel kell védeni. 
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villamos tervező    

VMMK 18-00779  
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1. Előszó 

 

A villámcsapás okozta károk megelőzéséhez a védendő objektumokon célirányos védelmi 

intézkedések szükségesek. A villámkutatás folyamatosan haladó tudományos felfedezései 

segítségével a villámvédelmi szabványokat is ehhez az állapothoz illesztették. 

 

A szabványban ismertetett kockázat-kezelésnek egyik részét képezi a kockázatelemzés, 

amelynek segítségével az építmény villámcsapás elleni védelmi követelményeit meg lehet 

határozni. 

 

A kockázat nagyságát a földrajzi elhelyezkedés, a kár forrása, a kár oka, valamint a kár 

fajtája határozza meg. 

A kár forrása a villám becsapási talppontjára vonatkozik. A villámcsapás okozta kár 

nagysága az építmény, és a szomszédos építmények tulajdonságaitól függ. Azonban a 

minősítés során az ellátó vezetékeket sem szabad figyelmen kívül hagyni. 

A kockázatértékelés során a kár okok három alaptípusát különböztetjük meg. Ezek az 

élőlények sérülésére, a fizikai károkra, valamint a villamos és elektronikus rendszerek kiesésére 

vonatkoznak. 

 

A károk okaiból különböző kárfajták erednek, melyek mind a védendő objektumon belül, 

mind akörül is felléphetnek. Az ebből eredő veszteségek magától az objektum 

tulajdonságától és annak tartalmától függetlenek. A károk fajtáit a következőképpen 

különböztetjük meg: 

 

 L1: Emberi élet elvesztése 

 L2: Közszolgáltatás kiesése 

 L3: Kulturális örökség elvesztése 

 L4: Gazdasági érték elvesztése 

 

Az éves veszteségek nagyságából adódik az R kárkockázat mértéke. A kockázatokat a 

következőkre osztjuk: 

 

 R1:  Emberi élet elvesztésének kockázata; 

 R2:  Közszolgáltatás kiesésének kockázata; 

 R3:  Kulturális örökség elvesztésének kockázata; 

 R4:  Gazdasági érték elvesztésének kockázata; 

 

A kockázatkezelés célja, hogy azt a kockázatot, mely villámcsapás hatására alakul ki egy 

épület számára, célzott védelmi intézkedésekkel csökkentsük egy elfogadható kockázati 

értékre. 

 

 



 

 

 

2. Jogi kötelezettségek 

 

A függelékben elvégzett kockázatelemzés az épület üzemeltetőjének, tulajdonosának, vagy 

egy olyan szakembernek az adataira támaszkodik, melyek közelítőek, kiértékeltek, vagy a 

helyszínen határozták meg azokat. Rámutatunk arra, hogy ezeket az adatokat az értékelés 

után még egyszer ellenőrizni kell. 

 

A DEHNsupport szoftver által a számítás során használt eljárást a szabványból (IEC 62305-2; 

DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2); CEI EN 62305-2; BS EN 62305-2; ČSN EN 62305-2; MSZ EN 

62305-2; STN EN 62305-2; ÖVE/ÖNORM EN 62305-2) vezettük le. 

 

Az összes paraméter megfelel a szabványi követelményeknek. Nyomatékosan utalunk arra, 

hogy a szabványi rövidítések a nyomtatvány következő részében a jobb érthetőség 

érdekében részben át lettek nevezve. 

 

Rámutatunk arra, hogy az összes feltevés, melléklet, ábra, rajz méret, paraméter, valamint 

eredmény semmilyen jogi kötelezettséggel nem rendelkezik a kockázat-értékelést végző 

személy számára. 

 

 

 

3. Szabványi alapok: Magyarország 

 

A(z) MSZ EN 62305 szabványsorozat a következő részekből áll: 

 

-MSZ EN 62305-1 „Villámvédelem – 1. rész: Általános alapelvek“ 

 

-MSZ EN 62305-2 „Villámvédelem – 2. rész: Kockázatkezelés“ 

 

-MSZ EN 62305-3 „Villámvédelem – 3. rész: Építmények fizikai károsodása és életveszély“ 

 

-MSZ EN 62305-4 „Villámvédelem – 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek épületekben“ 

 

 

 

4. A figyelembe veendő kockázatok kiválasztása 

 

A következőkben ismertetett kockázatelemzés során a 04/094 -  projektben a következő 

kockázatokat vettük figyelembe. 

 

 R1: Emberi élet elvesztésének kockázata 

 R2: Közszolgáltatás kiesésének kockázata 

  

  

 

 

 



 

 

5. Az épület általános adatai 

 

asztalosüzem épület védelem nélkül változat 

 

 Td  Zivataros napok évenkénti száma   19 nap 

 Ng  Villámsűrűség     1,9 per km˛ / év 

 

 Az épület méretei 

 Lb  hosszúság     50 m 

 Wb  szélesség     25 m 

 Hb  magasság     11,2 m 

 Hpb  a létesítmény legmagasabb pontja   12,5 m 

 

 Gyűjtőterület 

 Ad  közvetlen villámcsapás gyűjtőterülete  20869 m˛ 

 Am  közvetett villámcsapás gyűjtőterülete  284974 m˛ 

 

 Cdb   elhelyezkedési tényező    1 

  

 ND  építményt érő villámcsapások száma  0,039651 1/év 

 NM  építmény környezetét érő villámcsapások száma 0,5018 1/év 

 

 

6. Adatok a csatlakozó vezetékekhez 

 

6.1 Adatok a(z) csatlakozó kábel csatlakozó vezetékhez 

 

  Vezeték fajtája    Földkábel 

 Lc Vezeték hossza    320 m 

 rho Talajfelszín fajlagos ellenállása   150 Ωm 

 

 Al közvetlen villámcsapások gyűjtőterülete 3515 m˛ 

 Ai közvetett villámcsapások gyűjtőterülete 97980 m˛ 

 

 Cd  elhelyezkedési tényező   0,5 

Az építmény legfeljebb azonos magasságú objektumokkal, vagy fákkal van 

körülvéve 

 

 Ce  Környezeti tényező   1 

Vidéki környezet 

 

 Ct  Transzformátor    0,2 

Csatlakozás kéttekercses transzformátorral NF/KiF leválasztótrafóval 

 

 NL építményt érő villámcsapások száma   0,000668 1/év 

 NI építmény környezetét érő villámcsapások száma  0,037232 1/év 

 

 Adatok a legközelebbi, a vezetékkel összekötött létesítményről 

 

 La hossz      0 m 

 Wa szélesség     0 m 

 Ha magasság     0 m 

 Hpa legmagasabb pont    0 m 

 

 Cda  Az összekötött létesítmény elhelyezkedési tényezője 1 

Magában álló építmény: nincs más objektum a közelben 

 



 

 

 Aa Az összekötött létesítmény gyűjtőterülete  0 m˛ 

 NDa Villámcsapások gyakorisága   0 1/év 

 

 

7. A kiválasztott kockázatok kiértékelése 

 

7.1 Az R1 kockázat kiértékelése, emberi élet elvesztésének kockázata 

asztalosüzem épület védelem nélkül változat 

 

Általános: 

 

Az R1 kockázat az emberi élet kárforrásnak megfelelő veszélyeztetése által bekövetkezett 

elvesztését adja meg. Emberi élet elvesztése mind az épületen belül, mind azon kívül 

megtörténhet a villámhatás által okozott érintési- és lépésfeszültség következtében. De akár 

fizikai behatások, mint pl. tűz, robbanás is okozhatják az emberi élet elvesztését. 

 

A(z) asztalosüzem épület védelem nélkül változat R1 kockázatának értékelése 

 

A számítással meghatározott R1 kockázat = 1,2029568E-5 

 

    R1 = 1,2029568E-5  >  RT 1E-5 

 

Mivel a kockázat az RT elfogadható kockázat értéke felett van, (további) védelmi 

intézkedéseket kell telepíteni. 

 

 

 

Az R1 kockázat a következő kockázati összetevőkből áll: 

 

RA 3,9651E-6  

Az élőlényeknek az építményen kívül a 3 m-ig terjedő sávban az 

érintési és lépésfeszültségből származó sérüléséhez tartozó összetevő 

   (Az építményt érő villámcsapások következtében). 

 

RB 7,9302E-6  

Az építményben veszélyes szikrázás következtében kialakuló – esetleg a 

környezetet is veszélyeztető - tűz vagy robbanás miatt fellépő fizikai 

károsodáshoz tartozó összetevő 

   (Az építményt érő villámcsapások következtében). 

 

RC 0  

A belső rendszerek olyan meghibásodásához tartozó összetevő, 

amelyet az elektromágneses villámimpulzus idéz elő 

   (Az építményt érő villámcsapások következtében). 

 

RM 0  

A belső rendszerek olyan meghibásodásához tartozó összetevő, 

amelyet az elektromágneses villámimpulzus idéz elő 

   (Az építmény közelében történő villámcsapások következtében). 

 

RU 6,68E-10  

Az élőlényeknek az építménybe belépő vezetékek által bevezetett 

villámáramok következtében az építményben megjelenő érintési és 

lépésfeszültségből származó sérüléséhez tartozó összetevő 

   (Az építményhez csatlakozó hálózatot érő villámcsapások 

következtében). 

 



 

 

RV 1,336E-7  

A belépő hálózat által bevezetett villámáram okozta fizikai károsodáshoz tartozó összetevő 

(Az építményhez csatlakozó hálózatot érő villámcsapások következtében). 

 

RW 0  

A belépő vezetékekben indukált, és az építménybe bevezetett 

túlfeszültségek által a belső rendszerek meghibásodásához tartozó 

összetevő 

   (Az építményhez csatlakozó hálózatot érő villámcsapások 

következtében). 

 

RZ 0  

A belső rendszerek olyan meghibásodásához tartozó összetevő, 

amelyet a belépő vezetékekben indukált, és az építménybe 

bevezetett túlfeszültségek idéznek elő 

   (Aufgrund von Blitzeinschlägen neben der eingeführten 

   Versorgungsleitung). 

 

 

7.2 Az R2 kockázat kiértékelése, közszolgáltatás kiesésének kockázata 

asztalosüzem épület védelem nélkül változat 

 

Általános: 

 

Az R2 kockázat a közszolgáltatás kiesését ismerteti a kárforrás veszélyeztetésének 

tekintetében. A közszolgáltatások kiesése fizikai behatások, mint pl. tűz, robbanás 

következtében jöhet létre. Ugyanígy a belső hálózatok LEMP, valamint indukált túlfeszültségek 

általi kiesése következtében a közszolgáltatás kimaradása is előfordulhat. 

 

A(z) 4.ütem épület védelem nélkül változat R2 kockázatának értékelése 

 

A számítással meghatározott R2 kockázat = 0 

 

    R2 = 0  <  RT 0,001 

 

Mivel a kockázat az RT elfogadható kockázat értéke alatt van, az épület e kárfajtát tekintve 

megfelelően védve van. 

 

 

 

Az R2 kockázat a következő kockázati összetevőkből áll: 

 

RB 0  

Az építményben veszélyes szikrázás következtében kialakuló – esetleg a környezetet is 

veszélyeztető - tűz vagy robbanás miatt fellépő fizikai károsodáshoz tartozó összetevő (az 

építményt érő villámcsapások következtében). 

 

RC 0  

A belső rendszerek olyan meghibásodásához tartozó összetevő, amelyet az elektromágneses 

villámimpulzus idéz elő (az építményt érő villámcsapások következtében). 

 

RM 0  

A belső rendszerek olyan meghibásodásához tartozó összetevő, amelyet az elektromágneses 

villámimpulzus idéz elő (az építményt közvetlen közelében történő villámcsapások 

következtében). 

 

RV 0  



 

 

A belépő hálózat által bevezetett villámáram okozta fizikai károsodáshoz tartozó összetevő 

(Az építményhez csatlakozó hálózatot érő villámcsapások következtében). 

 

RW 0  

A belépő vezetékekben indukált, és az építménybe bevezetett túlfeszültségek által a belső 

rendszerek meghibásodásához tartozó összetevő (az építményhez csatlakozó hálózatot érő 

villámcsapások következtében). 

 

RZ 0  

A belépő vezetékekben indukált, és az építménybe bevezetett túlfeszültségek által a belső 

rendszerek meghibásodásához tartozó összetevő (az építményhez csatlakozó hálózat 

közelében történő villámcsapások következtében). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Az épület általános adatai 

 

asztalosüzem épület LPS IV védelemmel változat 

 

 Td  Zivataros napok évenkénti száma   19 nap 

 Ng  Villámsűrűség     1,9 per km˛ / év 

 

 Az épület méretei 

 Lb  hosszúság     50 m 

 Wb  szélesség     25 m 

 Hb  magasság     11,2 m 

 Hpb  a létesítmény legmagasabb pontja   12,5 m 

 

 Gyűjtőterület 

 Ad  közvetlen villámcsapás gyűjtőterülete  20869 m˛ 

 Am  közvetett villámcsapás gyűjtőterülete  284974 m˛ 

 

 Cdb   elhelyezkedési tényező    1 

Magában álló építmény: nincs más objektum a közelben 

 

 ND  építményt érő villámcsapások száma  0,039651 1/év 

 NM  építmény környezetét érő villámcsapások száma 0,5018 1/év 

 

 

9. Adatok a csatlakozó vezetékekhez 

 

9.1 Adatok a(z) csatlakozó kábel csatlakozó vezetékhez 

 

  Vezeték fajtája    Földkábel 

 Lc Vezeték hossza    320 m 

 rho Talajfelszín fajlagos ellenállása   150 Ωm 

 

 Al közvetlen villámcsapások gyűjtőterülete 3515 m˛ 

 Ai közvetett villámcsapások gyűjtőterülete 97980 m˛ 

 

 Cd  elhelyezkedési tényező   0,5 

Az építmény legfeljebb azonos magasságú objektumokkal, vagy fákkal van 

körülvéve 

 

 Ce  Környezeti tényező   1 

Vidéki környezet 

 

 Ct  Transzformátor    0,2 

Csatlakozás kéttekercses transzformátorral NF/KiF leválasztótrafóval 

 

 NL építményt érő villámcsapások száma   0,000668 1/év 

 NI építmény környezetét érő villámcsapások száma  0,037232 1/év 

 

  

 

 

 

10. A kiválasztott kockázatok kiértékelése 

 

10.1 Az R1 kockázat kiértékelése, emberi élet elvesztésének kockázata 

asztalosüzem épület LPS IV védelemmel változat 

 



 

 

Általános: 

 

Az R1 kockázat az emberi élet kárforrásnak megfelelő veszélyeztetése által bekövetkezett 

elvesztését adja meg. Emberi élet elvesztése mind az épületen belül, mind azon kívül 

megtörténhet a villámhatás által okozott érintési- és lépésfeszültség következtében. De akár 

fizikai behatások, mint pl. tűz, robbanás is okozhatják az emberi élet elvesztését. 

 

A(z) 4.ütem épület LPS IV védelemmel változat R1 kockázatának értékelése 

 

A számítással meghatározott R1 kockázat = 5,55516804E-6 

 

    R1 = 5,55516804E-6  <  RT 1E-5 

 

Mivel a kockázat az RT elfogadható kockázat értéke alatt van, az épület e kárfajtát tekintve 

megfelelően védve van. 

 

A kockázat csökkentése érdekében a következő intézkedéseket választottuk: 

 

 pB Villámvédelmi rendszer     0,2 

  LPS IV védelmi osztály 

 

 pEB Villámvédelmi potenciál-kiegyenlítés    0,03 

  Potenciál-kiegyenlítés az LPL III, vagy IV védelmi osztályokhoz 

 

 KS1 Külső térbeli árnyékolás    1E-5 

  Átfogó árnyékolás 0,1 - 0,5 mm-es, vagy vastagabb fém lemezekkel 

 

 

 

Az R1 kockázat a következő kockázati összetevőkből áll: 

 

RA 3,9651E-6  

Az élőlényeknek az építményen kívül a 3 m-ig terjedő sávban az 

érintési és lépésfeszültségből származó sérüléséhez tartozó összetevő 

   (Az építményt érő villámcsapások következtében). 

 

RB 1,58604E-6  

Az építményben veszélyes szikrázás következtében kialakuló – esetleg a 

környezetet is veszélyeztető - tűz vagy robbanás miatt fellépő fizikai 

károsodáshoz tartozó összetevő 

   (Az építményt érő villámcsapások következtében). 

 

RC 0  

A belső rendszerek olyan meghibásodásához tartozó összetevő, 

amelyet az elektromágneses villámimpulzus idéz elő 

   (Az építményt érő villámcsapások következtében). 

 

RM 0  

A belső rendszerek olyan meghibásodásához tartozó összetevő, 

amelyet az elektromágneses villámimpulzus idéz elő 

   (Az építmény közelében történő villámcsapások következtében). 

 

RU 2,004E-11  

Az élőlényeknek az építménybe belépő vezetékek által bevezetett 

villámáramok következtében az építményben megjelenő érintési és 

lépésfeszültségből származó sérüléséhez tartozó összetevő 

   (Az építményhez csatlakozó hálózatot érő villámcsapások 



 

 

következtében). 

 

RV 4,008E-9  

A belépő hálózat által bevezetett villámáram okozta fizikai károsodáshoz tartozó összetevő 

(Az építményhez csatlakozó hálózatot érő villámcsapások következtében). 

 

RW 0  

A belépő vezetékekben indukált, és az építménybe bevezetett 

túlfeszültségek által a belső rendszerek meghibásodásához tartozó 

összetevő 

   (Az építményhez csatlakozó hálózatot érő villámcsapások 

következtében). 

 

RZ 0  

A belső rendszerek olyan meghibásodásához tartozó összetevő, 

amelyet a belépő vezetékekben indukált, és az építménybe 

bevezetett túlfeszültségek idéznek elő 

   (Aufgrund von Blitzeinschlägen neben der eingeführten 

   Versorgungsleitung). 

 

 

10.2 Az R2 kockázat kiértékelése, közszolgáltatás kiesésének kockázata 

asztalosüzem épület LPS IV védelemmel változat 

 

Általános: 

 

Az R2 kockázat a közszolgáltatás kiesését ismerteti a kárforrás veszélyeztetésének 

tekintetében. A közszolgáltatások kiesése fizikai behatások, mint pl. tűz, robbanás 

következtében jöhet létre. Ugyanígy a belső hálózatok LEMP, valamint indukált túlfeszültségek 

általi kiesése következtében a közszolgáltatás kimaradása is előfordulhat. 

 

A(z) asztalosüzemépület LPS IV védelemmel változat R2 kockázatának értékelése 

 

A számítással meghatározott R2 kockázat = 5,5789804E-5 

 

    R2 = 5,5789804E-5  <  RT 0,001 

 

Mivel a kockázat az RT elfogadható kockázat értéke alatt van, az épület e kárfajtát tekintve 

megfelelően védve van. 

 

A kockázat csökkentése érdekében a következő intézkedéseket választottuk: 

 

 pB Villámvédelmi rendszer     0,2 

  LPS IV védelmi osztály 

 

 pEB Villámvédelmi potenciál-kiegyenlítés    0,03 

  Potenciál-kiegyenlítés az LPL III, vagy IV védelmi osztályokhoz 

 

 KS1 Külső térbeli árnyékolás    1E-5 

  Átfogó árnyékolás 0,1 - 0,5 mm-es, vagy vastagabb fém lemezekkel 

 

 

 

Az R2 kockázat a következő kockázati összetevőkből áll: 

 

RB 7,9302E-7  

Az építményben veszélyes szikrázás következtében kialakuló – esetleg a környezetet is 



 

 

veszélyeztető - tűz vagy robbanás miatt fellépő fizikai károsodáshoz tartozó összetevő (az 

építményt érő villámcsapások következtében). 

 

RC 3,9651E-5  

A belső rendszerek olyan meghibásodásához tartozó összetevő, amelyet az elektromágneses 

villámimpulzus idéz elő (az építményt érő villámcsapások következtében). 

 

RM 5,01799999999945E-8  

A belső rendszerek olyan meghibásodásához tartozó összetevő, amelyet az elektromágneses 

villámimpulzus idéz elő (az építményt közvetlen közelében történő villámcsapások 

következtében). 

 

RV 2,004E-9  

A belépő hálózat által bevezetett villámáram okozta fizikai károsodáshoz tartozó összetevő 

(Az építményhez csatlakozó hálózatot érő villámcsapások következtében). 

 

RW 6,68E-7  

A belépő vezetékekben indukált, és az építménybe bevezetett túlfeszültségek által a belső 

rendszerek meghibásodásához tartozó összetevő (az építményhez csatlakozó hálózatot érő 

villámcsapások következtében). 

 

RZ 1,46256E-5  

A belépő vezetékekben indukált, és az építménybe bevezetett túlfeszültségek által a belső 

rendszerek meghibásodásához tartozó összetevő (az építményhez csatlakozó hálózat 

közelében történő villámcsapások következtében). 

 

 

11. Általános információk 

 

11.1 A külső villámvédelem komponensei 

 

A külső villámvédelem kialakítása során felhasznált komponenseknek meg kell felelniük 

bizonyos mechanikai és villamos követelményeknek, amelyek az MSZ EN 50164-x 

szabványsorozatban vannak rögzítve. Ez a szabványsorozat az alábbi részekből áll: 

 

- MSZ EN 50164-1:2009 Összekötő elemek követelményei 

- MSZ EN 50164-2:2009 A vezetők és a földelők követelményei 

- MSZ EN 50164-3:2009 Az összecsatoló szikraközök követelményei 

- MSZ EN 50164-4:2009 Vezetőtartók követelményei 

- MSZ EN 50164-5:2009 A földelők ellenőrzési aknáinak és a földelők tömítéseinek 

követelményei 

 

11.1.1 MSZ EN 50164-1:2009 Összekötő elemek követelényei 

 

Az összekötő elemekkel, mint például a kapcsokkal szemben támasztott követelmények az 

MSZ EN 50164-1 szabványban vannak rögzítve. Ez a külső villámvédelmet kivitelező villamos 

szakember számára azt jelenti, hogy az összekötő elemeket a beépítés helyén várható 

terhelés alapján kell kiválasztani (H vagy N változat). Így például felfogócsúcs esetében 

(100%-os villámáram) H (100 kA) terhelhetőségű kapcsot kell választani, míg felfogóháló vagy 

földbe történő bevezetés esetén (a villámáram már több ágáramra eloszlott) N (50 kA) 

terhelhetőségű kapcsot kell választani. 

A fenti különböző terhelhetőségeknek megfelelő alkalmazást gyártói vizsgálati 

jegyzőkönyvekkel kell igazolni. 

 

11.1.2 MSZ EN 50164-2:2009 A vezetők és a földelők követelményei 

 

A vezetőkkel szemben, mint pl. felfogó- és levezetőkkel illetve földelővezetőkkel szemben az 



 

 

MSZ EN 50164-2 konkrét követelményeket támaszt. Ezek a következőképpen foglalhatók 

össze: 

-mechanikai tulajdonságok (minimális folyási- és szakítószilárdság), 

-villamos tulajdonságok (maximális fajlagos ellenállás) és 

-korrózióvédelmi tulajdonságok (mesterséges öregítés). 

 

A földelőkkel és mélyföldelőkkel szemben az MSZ EN 50164-2 szabvány külön 

követelményeket határoz meg. Ebben az esetben mindenekelőtt az anyag típusa, a 

geometria, a minimálisan használható méretek és a villamos tulajdonságok fontosak. 

 

Ezek a szabványból származó követelmények fontos termékjellemzők, amelyeket a gyártói 

dokumentumokban és a termék adatlapján fel kell tüntetni. 

 

11.1.3 MSZ EN 50164-3:2009 Az összecsatoló szikraközök követelményei 

 

Az összecsatoló szikraközöket földelőrendszerek galvanikus leválasztására lehet használni. 

 

Az összecsatoló szikraközök kialakítása szempontjából az MSZ EN 50164-3 meghatározza, hogy 

ezeket úgy kell méretezni, hogy az egyes komponensek, amennyiben a gyártói adatoknak 

megfelelően vannak beépítve megbízhatóan, tartósan és biztonságosan működjenek a 

személyek és a környező berendezések veszélyeztetése nélkül. 

 

11.1.4 MSZ EN 50164-4:2009 Vezetőtartók követelményei 

 

Az MSZ EN 50164-4 rögzíti a fémes és nemfémes anyagból készült, a felfogóval és levezetővel 

kapcsolatba kerülő vezetőtartók műszaki követelményeit és beviszgálásának módját. 

11.1.5 MSZ EN 50164-5:2009 A földelők ellenőrzési aknáinak és a földelők tömítéseinek 

követelményei 

 

Minden vizsgáló dobozt és földelőátvezetőt úgy kell kialakítani és megtervezni, hogy 

rendeltetésszerű használat mellett megbízhatóan és személyek vagy a környezet 

veszélyeztetése nélkül üzemeljenek. 

Az MSZ EN 50164-5 a vizsgálódobozok és földelőátvezetők műszaki követelményeit és 

beviszgálásának módját írja elő (pl. nyomásállóság, tömítettség). 

 

Az épületre az LPS IV fokozatnak megfelelő villámvédelmi rendszert kell kiépíteni, felfogókkal, 

az épület fém burkolatát felhasználva levezetőként, valamint laposacél földelőkerettel, 20m-

nél nem nagyobb hálószerkezettel. 
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